
Una solución móvil totalmente autónoma para el manejo de aceite 
al granel, transferencia de fluidos y acondicionamiento de 
depósitos o cajas de engranajes. Ideal para aceite lubricante de 
alta viscosidad y aceite hidráulico muy contaminado.

Carro de Filtración de Alta Viscosidad
FCL

ASTRIVEN
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Desde climas fríos hasta arranques en frío, el FCL está diseñado 
para manejar fácilmente casi cualquier trabajo se requiere. La 
construcción robusta que incluye la carcasa del filtro de gran 
tamaño y alta resistencia y la bomba de engranajes de hierro fundido 
con alivio interno, se combinan para que pueda estar seguro de que 
el FCL abordará su aplicación con facilidad.

Versatilidad incorporada

El elemento filtrante sin núcleo de gran tamaño en cada FCL ofrece 
códigos ISO más bajos durante una vida útil prolongada para 
garantizar un bajo impacto de eliminación, reduciendo 
simultáneamente su huella ambiental como resultado final. Además, 
los elementos seleccionados vienen de fábrica con un bypass 
integrado “cero fugas”, por lo que con cada cambio de filtro obtendrá 
una nueva válvula bypass junto con su tranquilidad.

La filtración empieza con el filtro

Las ruedas que no se destrozan, los neumáticos todo terreno 
opcionales de alta resistencia y el diseño de carro fácil de maniobrar 
con asa ergonómica significan que obtiene una filtración potente 
exactamente cuándo y dónde la necesita.

Inigualable en movimiento

El muestreo ya no es una opción, es una necesidad. Es por eso que 
cada FCL viene de fábrica con puertos de muestreo aguas arriba y 
aguas abajo, ubicados en las posiciones adecuadas para obtener las 
mejores prácticas de muestreo de aceite. Obtendrá lecturas 
consistentemente precisas y una vista de primera mano de lo bien 
que está funcionando su FCL.

Estableciendo el nuevo estándar

Adapte su FCL específicamente a su aplicación con opciones que 
incluyen modelos neumáticos o a prueba de explosiones, marcas CE 
y CUL, y construcción de acero inoxidable para mayor seguridad y 
compatibilidad con sus sistemas existentes.

Completamente personalizable

Use el FCL para bombear su caja de engranajes o para facilitar los 
arranques en frío y hacer que su sistema alcance la temperatura 
más rápido con la línea bypass completa opcional. Agregue el 
contador de partículas PM-1 para ver los códigos ISO en tiempo real 
de su fluido y se sorprenderá al ver cuán efectivo será su FCL.

Con opciones para facilitar tu trabajo
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Modelo mostrado FCL10 (Longitud del elemento L36)
Guía de Referencia FCL

ASTRIVEN

Portafiltros de carga superior con
pernos giratorios seguros

Riel retráctil de
Cable Eléctrico

Mango ergonómico

Protección MSP

Motor eléctrico

Bomba de engranajes
de hierro fundido
con alivio interno

Ruedas giratorias antifricción

Manómetro ΔP
de verde a rojo

Válvula de drenaje

Puerto de muestreo
de entrada

Puerto de muestreo
de salida

Ruedas no desinflables



Especificaciones de FCL
30” (77 cm)
Longitud

351 lbs (159 Kg)
PesoDimensiones1

57” (114 cm)
Altura

30” (77 cm)
Ancho

Conexiones
FCL05-FCL5: Macho JIC
de 1” 
FCL10: Macho JIC de
1.25” 
FCL20-FCL30: Macho JIC
de 1.5” 

Entrada
MFCL05-FCL10: Macho JIC
de 1” 
FCL20-FCL30: Macho JIC
de 1.25” 

Salida
MFCL05-FCL5: 1” x 10 pies
(3.04m) FCL10:
1.25” x 10 pies (3.04m) de succión
1” x 10 pies (3.04 m) de descarga
FCL20-FCL30:
1.5” x 10 pies (3.04 m) de succión
1.25” x 10 pies (3.04m) de descarga

Salida

-4°F a 104°F
(-20°C a 40°C)

Temperatura AmbienteTemperatura
de Operación 30°F a 225°F

(0°C a 105°C)

Temperatura del Fluido

Bypass completo a 150 psi (10 bares)2Bypass de la
Bomba

Arranque del
Motor

MSP (protector/arranque del motor) en una caja de aluminio IP65 con protección contra
cortocircuito y sobrecarga.

Conexión
Eléctrica

Voltajes 230 V ac y menos, monofásico: rollo de cable retráctil de 35' (11 m) incluido.
Enchufe NEMA 5-15 instalado en la opción de alimentación 12.
Voltajes superiores a 230 V ac: cable de alimentación de 35' (11 m) incluido.

Motor eléctrico TEFC, estructura 56-215.
0.5-3hp, 1450-1750 RPM. Consulte el Apéndice para ver los amperajes nominales.

Opción Neumática
Consumo de aire

-40 cfm @ 80 psi3
Manguera de aire retráctil de 35' (11 m) incluida cuando se selecciona la opción neumática
(reemplaza el rollo del cable eléctrico 35' (11 m).

G8 Dualglass, medio filtrante de
fibra de vidrio de alto rendimiento
combinado con remoción de agua.
βx[C] ≥ 4000.

A
Medio filtrante de malla
de acero inoxidable
βx[C] ≥ 2 (βx ≥ 2).

WDescripción del
Medio Filtrante G8 Dualglass, nuestra última

generación de medios filtrantes
de fibra vidrio de alto rendimiento,
clasificado DFE para todos los
fluidos hidráulicos y de lubricación.
βx[C] ≥ 4000.

M

Medio filtrante β3[C] ≥ 4000 para eliminación de partículas, agua y subproductos de oxidación
insolubles.

VTM

Materiales de
Construcción Acero al carbono con

revestimiento industrial

Estructura
Sintético reforzado
Mangueras

Acero inoxidable
Varillas

Bomba Hierro fundido, bomba de engranajes de desplazamiento positivo con alivio interno. Presión
máxima en la entrada de la bomba 15 psi (1 bar). Consulte a la fábrica para presiones más altas.

Para determinar los elementos de reemplazo, use los códigos correspondientes al  número de
parte de su equipo:

Elementos de
Reemplazo

HP105L [Código de Longitud] - [Código de
Selección del Medio [Código del Sello]
HP106L [Código de Longitud] - [Código de
Selección del Medio [Código del Sello]
HP107L [Código de Longitud] - [Código de
Selección del Medio [Código del Sello]
HP8314L [Código de Longitud] - [Código de
Selección de la Media [Código del Sello]
HP8314L [Código de Longitud] - [Código de
Selección de la Media [Código del Sello]
HP8314L [Código de Longitud] - [Código de
Selección de la Media [Código del Sello]

Número de Parte del Elemento Filtrante
HP105L36-6AB

HP106L18-10MV

HP107L36-VTM710V

HP8314L39-25WV

HP8314L16-12MB

HP8314L39-16ME-
WS

EjemploCódigo del tipo de elemento
5

6

7

8X

82

85
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Especificaciones de FCL
Viscosidad 2-5000cSt.4

Compatibilidad
de Fluidos

Fluidos a base de petróleo y minerales, combustible diésel #2 (estándar). Para aceites
sintéticos específicamente, contacte con fábrica para la compatibilidad con la opción de sellos
de fluorocarbono. Para la compatibilidad con éster de fosfato (P9) o fluido skydrol (S9),
seleccione la compatibilidad de fluidos de las opciones especiales.

Opciones para
Ambientes
Peligrosos

Seleccione la unidad con alimentación neumática (Opción de Alimentación 00) o a prueba de
explosión NEC, Artículo 501, Clase 1, División 1, Grupo C + D. Consulte para IEC, Atex u otros
requerimientos. Si se selecciona la opción a Prueba de Explosiones (X--), no se incluirá el
cable eléctrico.

1Las dimensiones son aproximaciones, tomadas del modelo base y variarán según las opciones elegidas.
2La bomba de 10 GPM está clasificada para servicio intermitente solo a presiones superiores a 100 psi. La operación continúa con filtros dobles obstruidos que
resultan en presiones de operación superiores a 100 psi reducirá la vida útil de la bomba y / o causará fallas prematuras de la bomba.
3Los valores de consumo de aire son máximos estimados y variarán según el ajuste del regulador.
4Cuando el tamaño y la instalación son adecuados. Contacte con la fábrica para aplicaciones por encima de 800 cSt para conocer los requisitos de tamaño.
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Construcción de Número de Parte

0.5 gpm (1.7 lpm)05

2 gpm (7.5 lpm)2

Caudal1

1 gpm (3.7 lpm)1
5 gpm (18.9 lpm)5

20 gpm (75.7 lpm)20
10 gpm (37.9 lpm)10

30 gpm (114 lpm)30

FCL
Caudal Tipo de

Elemento
Longitud
de
Elemento

Indicador Opciones
de Energía

Conexión
de
Mangueras

Opciones
Especiales

Medio Sellos

Opciones de
Energía

120V ac, 1F

60 Hz, 1750 RPM

12
208-230 V ac, 1F22
208-230 V ac, 3F23
460-480 V ac, 3F46
575 V ac, 3F57

Añade el prefijo X a la opción de energía que aparece arriba. No disponible con la opción
neumática (00)

X_

110 V ac, 1 F

50 Hz, 1450 RPM

11
220 V ac, 1 F21
380-440 V ac, 3F40
525 V ac, 3F52

Motor neumático y
bomba PD. FRL y
medidor de flujo
incluidos.

Neumático

00

A prueba de explosiones - Clase 1, División 1, Grupo C+D según NEC 501 - Listo para uso exterior

Contacte con la fábrica para
las opciones que no están en
la lista

Indicador visual de 22 psi +
interruptor eléctrico

D

Indicador visual de 45 psiG

Indicador visual de 22 psiE
Indicador visual de 45 psi +
interruptor eléctrico

F

Indicador visual de 65 psid + interruptor
eléctrico (Sólo elementos de 5 u 8X)

H

Indicador visual de 65 psid (Sólo elementos
de 5 u 8X)

J

2 medidores de presión (lleno de
líquidoindustrial) 

P

Indicador ΔP

Tipo de
Elemento

HP105 – sin bypass5 HP8314 – sin bypass8X
HP106 – 25 psi (1.7 bares) bypass
integrado en el elemento

6 HP8314 – Bypass integrado en la carcasa,
25 psi (1.7 bares)

82

HP107 – 50 psi (3.4 bares) bypass
integrado en el elemento

7 HP8314 – Bypass integrado en la carcasa,
50 psi (3.4 bares)

85

Longitud del
Elemento

Carcasa del filtro de longitud L18
y elemento sin núcleo

182 Carcasa del filtro de longitud única L16
y elemento sin núcleo

162

Carcasa del filtro de longitud L36
y elemento sin núcleo

362 Carcasa del filtro de longitud única L39
y elemento sin núcleo

392

Opciones
Especiales Contador de partículas PM-1 en línea y

luz indicadora de aceite limpio
OMarcado CE para la directiva de seguridad

de las máquinas 2006/42/CE
C

Modificación para compatibilidad con
fluidos de ésteres de fosfato

P93Apagado automático del filtro con alto ΔPD

Bandeja para retención de derrames
con ruedas (acero industrial revestido)

RFiltro de canasta de hierro fundido con
malla de 100μ

E

Todos los componentes húmedos de
acero inoxidable 304 o superior

S4Elemento filtrante con indicador ΔP con aguja
indicadora.

F

Modificación para compatibilidad con
fluidos Skydrol

S95Bandeja de retención de derrames con guías
de horquilla (acero industrial revestido)

G

Neumáticos todo-terreno rellenos de
espuma para un entorno resistente

T6Extensión de manguera de línea de retorno
de 10' (3m)

H1

Cubierta de arranque marcada con CUL
y/o CSA para Canadá.

UExtensión de manguera de línea de retorno
de 20' (6m)

H2

Válvula de purga de aire automáticaWAgregar un manómetro entre la bomba y el
ensamblaje del filtro

J

Control de la frecuencia del motor de
velocidad variable VFD

YFiltro de succión Spin-On HP75L8-149WK

Formación inicial in situ.ZLuz indicadora de alto ΔP para el elemento
filtrante

L

Bypass completo del filtroB Medidor de flujo total del sistema
(120 cSt máx.)

M
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Para conocer todos los detalles de las opciones y compatibilidades actualizadas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

1Caudal nominal, frecuencia del motor 60 Hz.
2La compatibilidad se basará en la selección del tipo de elemento. Para los elementos HP105, HP106 y HP107, utilice el código de longitud 18 o 36. Los códigos de
longitud 16 y 39 solo son compatibles con HP8314.
3Cuando se selecciona, debe ser combinado con la opción "V" del sello. Contacte con fábrica para más información o asistencia en la compatibilidad de fluidos.
4Con excepción de la bomba de engranajes de hierro fundido.
5Cuando se selecciona, debe ser combinado con la opción "E-WS" del sello. Contacte con la fábrica para más información o asistencia en la compatibilidad de
fluidos.
6Cuando se selecciona, las ruedas delanteras de la unidad se reemplazarán con pies fijos
7Para los elementos HP8314, use 12M o 12A para el código de medio respectivo en lugar de 10M o 10A
8Solo disponible en elementos de la serie HP107. El caudal no debe exceder los 16 gpm (60 lpm) para los elementos HP107L36-VTM710* y los 8 gpm (30 lpm)
para los elementos HP107L18-VTM710*.

Nitrilo (Buna)B
FluorocarbonoV
Sellos EPR + malla de soporte de acero inoxidableE-WS

Sellos

G8 Dualglass

β0.9[C] ≥ 400005M
β3[C] ≥ 40001M
β4[C] ≥ 40003M
β6[C] ≥ 40006L
β11[C] ≥ 400010M7

β16[C] ≥ 400016M
β22[C] ≥ 400025M

G8 Dualglass +
Remoción de Agua

β4[C] ≥ 40003A

VTM
β3[C] ≥ 4000, medios de eliminación de partículas,
subproductos de oxidación insolubles y agua.

VTM108

β6[C] ≥ 40006A
β11[C] ≥ 400010A7

β22[C] ≥ 400025A

Malla de acero inoxidableSelección
del Medio
Filtrante 25μ nominales25W

40μ nominales40W
74μ nominales74W
149μ nominales149W

Manguera con extremos giratorios hembra BSPP, sin varillasG
Manguera con extremos giratorios hembra JIC, sin varillasS
Manguera con extremos giratorios hembra JIC, con varillasW

Conexión de
Manguera
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