
Una solución compacta fuera de línea y dedicada a la 
contaminación, ideal para depósitos pequeños, cajas de 
engranajes y acondicionamiento del cárter de motores diésel. 
Opciones de medios filtrantes para cada aplicación, incluyendo la 
eliminación de partículas, la absorción de agua, la eliminación de 
barniz y de ácidos. 

Compacto y compatible, el FSW es el sistema de filtración fuera 
de línea perfecto para eliminar la contaminación de sus sistemas 
y asegurarse de que se mantienen en condiciones óptimas de 
funcionamiento.

Sistema de Filtración de Pared
FSW

ASTRIVEN
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Con todo lo que necesita en un pequeño paquete, el servicio y el 
funcionamiento del FSW no podrían ser más fáciles. Desde el 
portafiltro carcasa de carga superior hasta los puertos de muestreo, 
el FSW está construido para combinar una filtración potente con su 
comodidad. Y con los pernos giratorios que no requiere 
herramientas, preocuparse por las piezas pérdidas durante el 
servicio se convierte en una cosa del pasado.

Más fácil de utilizar que nunca

Las tecnologías de medios avanzados con calificación DFE 
proporcionan el nivel más alto de captura y retención de partículas 
para que su equipo funcione sin obstáculos por la contaminación. 
Con opciones de medios de hasta β1[C] > 4000 + absorción de agua y 
válvulas de bypass integrados en los elementos, usted tendrá el 
elemento perfecto para su aplicación.

Elementos que van más allá de los estándares
de la industria

Los filtros ICB tratan su aceite a nivel molecular eliminando ácidos, 
subproductos de oxidación solubles (barniz) metales disueltos, y 
extendiendo la vida útil del fluido protegiendo los aditivos AO o 
mejorando la resistividad FRF. Permítanos ayudarle a elegir el medio 
ICB adecuado para el barniz del aceite lubricante para turbinas y 
compresores o para ayudarle a conseguir un mantenimiento de 
ésteres de fosfato sin problemas.

Tecnologías avanzadas de resina ICB

El FSW equipado con medios VTM elimina el barniz insoluble y el 
agua, a mismo tiempo que proporciona Códigos ISO increíblemente 
bajos. Ideal para el moldeo por inyección de plástico y sistemas 
hidráulicos de las acerías con servo controles sensibles que son 
víctimas del barniz insoluble relacionado con altas temperaturas.

Aceites AW, dile adiós al barniz

El FSW proporciona una filtración dedicada fuera de línea para 
ayudarle a mantener el control de la limpieza total del sistema y 
prolongar la vida de sus componentes críticos. Y con los puertos de 
muestreo estándar en sus posiciones adecuadas, podrá ver lo bien 
que puede funcionar su equipo con aceite limpio.

Dedicado a su éxito

FSW proporciona una filtración de clase mundial en todos los 
espacios reducidos donde más lo necesita, con una disposición 
compacta de montaje para pared. Combine el FSW con una segunda 
carcasa modular LFW para obtener múltiples pasos de filtración, o 
combine ICB y tecnologías eliminación de partículas en serie para 
obtener el sistema de filtración integral perfecto.

Pequeño tamaño, grandes resultados
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Guía de Referencia FSW

Válvula de purga de aire

Portafiltro de carga
superior con pernos
giratorios seguros

Manómetro ΔP del portafiltro

Motor Eléctrico

Luz indicadora del
sistema en operación

Switch on/off con protección
contra sobrecarga

Puerto de muestreo
de entrada

Drenaje del portafiltro

Sistema de Entrada

Bomba de engranajes
de hierro fundido
con alivio interno

Sistema de Salida

Puerto de muestreo de salida
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1Las dimensiones son aproximaciones, tomadas del modelo base y variarán según las opciones elegidas.
2Los valores de consumo de aire son máximos estimados y variarán según el ajuste del regulador.
3Cuando el tamaño y la instalación son adecuados. Contacte con la fábrica para aplicaciones por encima de 800 cSt para los requisitos de dimensionamiento.

Especificaciones de FSW
13” (33 cm)
Profundidad

138 lbs (63 kg)
PesoDimensiones1

22” (56 cm)
Altura

22” (56 cm)
Ancho

Conexiones
Macho ¾” JIC con 37° de inclinación
Entrada

Macho ¾” JIC con 37° de inclinación
Salida

86°F a 176°F
(30°C a 80°C)

ICB
-4°F a 104°F
(-20°C a 40°C)

Temperatura AmbienteTemperatura
de Operación

30°F a 225°F
(0°C a 105°C)

Dualglass, malla de alambre
inoxidable, VTM

Bypass completo a 150 psi (10 bares)Bypass de la
Bomba

Motor de
Arranque 

Arranque del motor con protección de sobrecarga.

Motor eléctrico TEFC, estructura 56
½ - 1 HP, 1450-1750 RPM.

Montaje y
Desmontaje

Contacte con la fábrica para obtener las dimensiones detalladas del sistema y del montaje.

Opción Neumática
Consumo de aire

~ 15 cfm @ 60 psi2

G8 Dualglass, medio filtrante
de fibra de vidrio de alto
rendimiento combinado con
remoción de agua.
βx[C] ≥ 4000.

A
Medio filtrante de malla
de acero inoxidable
βx[C] ≥ 2 (βx ≥ 2).

WDescripción del
Medio Filtrante G8 Dualglass, nuestra última

generación de medios filtrantes
de fibra vidrio de alto rendimiento,
clasificado DFE para todos los
fluidos hidráulicos y de lubricación.
βx[C] ≥ 4000.

M

Medio de resina con carga iónica para la eliminación
molecular de ácidos depósitos de barniz, subproductos
de oxidación solubles e iones metálicos disueltos.
Póngase en contacto con fábrica para conocer las
especificaciones del fluido.

ICB
Medio filtrante β0,9[C] ≥ 4000 para
eliminación de partículas, agua y
subproductos de oxidación
insolubles.

VTM

Viscosidad 10-5000cSt3

Compatibilidad
de Fluidos

Fluidos a base de petróleo y minerales (estándar), diésel #2 estándar. Para aceites sintéticos
específicos contacte con fábrica para la compatibilidad con la opción de sellos de fluorocarbono.
Para la compatibilidad con éster de fosfato\ (P9) o fluido skydrol (S9), seleccione la
compatibilidad de fluidos de las opciones especiales.

Opciones para
Ambientes
Peligrosos

Seleccione la unidad con alimentación neumática (Opción de Alimentación 00) o a prueba de
explosión NEC, Artículo 501, Clase 1, División 1, Grupo C + D. Consulte para IEC, Atex u otros
requerimientos. Si se selecciona la opción a Prueba de Explosiones (X--), no se incluirá el
cable eléctrico.

Para determinar los elementos de reemplazo, use los códigos correspondientes al número de
parte de su equipo

Elementos de
Reemplazo

ICB - 601946 - [Código de Selección del
Medio ICB]
HP106L10 [Código de Longitud] - [Código de
Selección del Medio [Código del Sello]
HP107L10 [Código de Longitud] - [Código de
Selección del Medio [Código del Sello]

Número de Parte del Elemento Filtrante
ICB-601946-J

HP106L10-10AB

HP107L10-3MV

EjemploModelo
4

6

7

Materiales de
Construcción Acero al carbono con revestimiento industrial.

Portafiltros

Bomba Bomba de engranes de desplazamiento positivo con válvula de alivio interno. La presión máxima
en la entrada de la bomba es de 15 psi (1 bar). Consulte con a la fábrica para conocer las
presiones más altas.
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Construcción de Número de Parte

0.5 gpm (1.7 lpm)05
Caudal1 0.2 gpm (0.75 lpm)02

2 gpm (7.5 lpm)2
1 gpm (3.7 lpm)1 5 gpm (18.9 lpm)5

Tipo de Elemento ICB-60194642 HP107 – Bypass integrado en el
elemento, elemento sin núcleo
50 psi (3.4 bares).

7

HP106 - Bypass integrado en el elemento,
elemento sin núcleo 25 psi (1.7 bares).

6

Longitud del
Elemento

Carcasa y elemento filtrante de longitud única L10.10

FSW
Caudal Tipo de

Elemento
Longitud de
Elemento

Indicador Opciones
de Energía

Opciones
Especiales

Medio Sellos

Opciones de
Energía

120V ac, 1F

60 Hz, 1750 RPM
12

208-230 V ac, 1F22
208-230 V ac, 3F23
460-480 V ac, 3F46
575 V ac, 3F57

Añade el prefijo X a la opción de energía que aparece arriba. No disponible con la opción
neumática (00)

X_

110 V ac, 1 F

50 Hz, 1450 RPM
11

220 V ac, 1 F21
380-440 V ac, 3F40
525 V ac, 3F52

Motor neumático y
bomba PD. FRL y
medidor de flujo
incluidos.

Neumático
00

A prueba de explosiones - Clase 1, División 1, Grupo C+D según NEC 501 - Listo para
uso exterior

Contacte con la fábrica para
las opciones que no están en
la lista

Soporte de montaje de 51" (130 cm) – Se
envía completamente armado

S2Bypass completo del filtroB

Entrenamiento de puesta en marcha in
sitio

Z

Modificación para compatibilidad con
fluidos Skydrol

S95Directiva 2006/42/EC sobre la seguridad
de las máquinas en el mercado

C

Cubierta de arranque marcada con CUL
y/o CSA para Canadá.

UElemento filtrante con indicador ΔP con
aguja indicadora.

F

Kit de ojos de elevaciónVAgregar un manómetro entre la bomba y
el ensamblaje del filtro

J

Válvula de purga de aire automáticaWContador de partículas PM-1 integrado y
luz indicadora de aceite limpio.

O

Control de la frecuencia del motor de
velocidad variable VFD

Y6Modificación para compatibilidad con
fluidos de ésteres de fosfato

P94    

Opciones
Especiales

Indicador visual de 22 psi + switch eléctricoD

Indicador visual de 45 psiG

Indicador visual de 22 psiE
Indicador visual de 45 psi + switch eléctricoF

2 medidores de presión (lleno de líquido industrial)P3

Indicador ΔP
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Para conocer todos los detalles de las opciones y compatibilidades actualizadas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

1Caudal nominal, frecuencia del motor 60 Hz.
2Compatible sólo con el caudal "02" y la selección de medias ICB.
3Se requiere cuando se selecciona con la media ICB de tipo de elemento.
4Cuando se selecciona, debe ser combinado con la opción "V" del sello. Contacte con la fábrica para más información o asistencia en la compatibilidad de fluidos.
5Cuando se selecciona, debe ser combinado con la opción "E-WS" del sello. Contacte con la fábrica para más información o asistencia en la compatibilidad de
fluidos.
6La opción "Y" no está disponible con la opción "O".
7Sólo disponible en los elementos de la serie HP107. El caudal no debe exceder los 4 gpm (15 lpm) para los elementos HP107L10-VTM710*.
8Compatible sólo con el caudal "02" y el tipo de elemento "4"

Nitrilo (Buna)B
FluorocarbonoV
Sellos EPR + malla de soporte de acero inoxidableE-WS

Sellos

G8 Dualglass

β0.9[C] ≥ 400005M
β3[C] ≥ 40001M
β4[C] ≥ 40003M
β6[C] ≥ 40006L
β11[C] ≥ 400010M
β16[C] ≥ 400016M
β22[C] ≥ 400025M

G8 Dualglass +
Remoción de Agua

β3[C] ≥ 40001A

VTM
β3[C] ≥ 4000, medios de eliminación
de partículas, subproductos de
oxidación insolubles y agua.

VTM107
ICB - tamaño máximo del depósito

Ester de fosfato - 150 gal 
(567 litros)

ICBA8

Aeroderivado para lubricación de
aviones - 376 litros (100 galones)

ICBJ8

Líquidos especificados -
600 gal (2271 litros)

ICBT8

Aceite lubricante para turbinas/
compresores de base mineral -
400 gal (1514 litros)

ICBV8

β4[C] ≥ 40003A
β6[C] ≥ 40006A
β11[C] ≥ 400010A
β22[C] ≥ 400025A

Malla de acero inoxidableSelección del
Medio Filtrante 25μ nominales25W

40μ nominales40W
74μ nominales74W
149μ nominales149W


