
Diseñado para alcanzar los códigos ISO objetivo y calentar de 
forma segura los aceites hidráulicos y lubricantes, el HS es una 
solución de filtrado y calefacción totalmente autónoma ideal para 
aplicaciones de servicio, transferencias de fluidos y sistemas de 
precalentamiento antes de su puesta en marcha. Completamente 
personalizable para fluidos hidráulicos y aceites de lubricación 
de alta viscosidad de hasta ISO VG 680.

Skids Calentadores
HS
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Ya sea que esté realizando una limpieza a alta velocidad o 
precalentando su sistema antes de que entre en funcionamiento, 
saber que sus fluidos están limpios es el primer paso para extender 
la vida útil de su sistema y sus componentes. Los skids calentadores 
HS vienen estándar con puertos de muestreo correctamente 
colocados tanto aguas arriba como abajo del filtro, para que usted 
obtenga lecturas precisas de forma constante y sepa que su sistema 
está funcionando de la forma más eficiente posible.

Más que un calentador estándar

Las bandejas de retención de derrames de acero al carbono 
estándar con guías de horquilla proporcionan una base sólida para 
contener todo lo que necesita junto en un solo paquete. Añada la 
opción de ruedas de 6" para aumentar la movilidad o incluso 
seleccione las opciones de marcado CE o CUL para cumplir las 
normas de seguridad requeridas.

Fuerte como una roca desde el principio

Al no haber contacto directo con el elemento calefactor, su fluido 
alcanzará la temperatura de forma segura y rápida sin riesgo de 
quemarse. El control programable de la temperatura y el interruptor 
integral de ausencia de flujo evitan que se dañe el aceite y le 
permiten calentar sus fluidos a su propio ritmo. Y lo que es más: todo 
esto viene estándar en cada HS.

No se puede vencer el calor

Los controles inteligentes con relé hacen que los skids de 
calefacción de la serie HS sean fáciles de manejar con sólo pulsar un 
botón. Vaya un paso más allá y seleccione la pantalla táctil PLC 
opcional para que el acceso a los datos en tiempo real sea tan fácil 
como utilizar su Smartphone.

Tome el control de sus sistemas

Dentro de la carcasa de cada HS hay una potente herramienta que le 
ayudará a sacar el máximo partido a su sistema y a proteger sus 
componentes críticos de la erosión de las partículas. Las opciones 
de medios de hasta β3[C] ≥ 4000 en el elemento filtrante ofrecen 
Códigos ISO más bajos durante periodos de tiempo más largos, lo 
que le permite limpiar su aceite nuevo o en uso para garantizar una 
larga vida útil de los engranajes y rodamientos.

La filtración empieza con el filtro

CDiseñados y construidos específicamente para satisfacer las 
necesidades de su sistema, los skids calentadores HS pueden ser 
completamente personalizados para que usted obtenga el potente 
calentamiento y la filtración que necesita para esa transferencia 
masiva de fluidos junto con todas las opciones que desee para hacer 
el trabajo más fácil que nunca.

Se adapta como un guante
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Guía de Referencia HS
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Calentador 1 x 12 kW Desconexión de poder

Válvula de
purga de aire

Manómetro

Portafiltro de 18” de carga superior

Manómetro ΔP de verde a rojo

Bomba de engranajes
de hierro fundido
con alivio interno

Puerto de muestreo de salida

Sistema de Salida

Luz indicadora de
equipo en operación

Controlador de
Temperatura

Panel de Control

Motor Eléctrico

Bandeja de acero con recubrimiento
de polvo y varillas

Modelo mostrado HS10



Especificaciones HS
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Dimensiones Consulte a la fábrica con el número de modelo para conocer las dimensiones y los tamaños
de conexión.

-4°F a 104°F
(-20°C a 40°C)

Temperatura AmbienteTemperatura
de Operación 30°F a 225°F

(0°C a 105°C)

Temperatura del Fluido

85 psi (5.86 bares)Bypass de la
Bomba

Motor eléctrico TEFC, con protección de sobrecarga.

Medio filtrante de malla
de acero inoxidable
βx[c] ≥ 2 (βx ≥ 2).

WDescripción del
Medio Filtrante G8 Dualglass, nuestra última

generación de medios filtrantes
de fibra vidrio de alto rendimiento,
clasificado DFE para todos los
fluidos hidráulicos y de lubricación.
βx[c] ≥ 4000.

M

Compatibilidad
de Fluidos

Fluidos a base de petróleo y minerales. Para aceites sintéticos específicos contacte con fábrica
para la compatibilidad con la opción de sellos de fluorocarbono. Para la compatibilidad con éster
de fosfato (P9) o fluido Skydrol (S9), seleccione la compatibilidad de fluidos de las opciones
especiales.

Directrices sobre
el tamaño de los
filtros

Consulte a su asesor para conocer las pautas de dimensionamiento del filtro LF.

Materiales de
Construcción Acero al carbono

conrevestimiento
industrial

Estructura
Acero al carbono
con recubrimiento
industrial

Bandeja
Acero al carbono
con recubrimiento
industrial

Tubería
Cámara de aluminio
de bajadensidad de
potencia

Calentador

Bomba Bomba de engranajes de desplazamiento positivo de hierro fundido con alivio interno. Presión
máxima en la entrada de la bomba 15 psi (1 bar).

Para determinar los elementos de reemplazo, use los códigos correspondientes al  número de
parte de su equipo:

Elementos de
Reemplazo

HP107L [Código de Longitud] [Código de
Selección de la Media] [Código del Sello]
HP8314L [Código de Longitud] - [Código de
Selección del Medio [Código del Sello]

Número de Parte del Elemento Filtrante
HP107L36-25MV

HP8314L16-12MB

EjemploCódigo del tipo de elemento
LF7

LF8



Construcción de Número de Parte
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3 gpm (11.4 lpm)3

10 gpm (37.9 lpm)10

Caudal1

5 gpm (18.9 lpm)5
15 gpm (56.8 lpm)15

30 gpm (114 lpm)30
20 gpm (75.7 lpm)20

45 gpm (170 lpm)45
60 gpm (225 lpm)60

HS
Caudal Opciones

de Energía
Tipo de

Elementos
Selección
de Media

Sellos Capacidad
Térmica

Opciones
Especiales

Opciones de
Energía 230 V ac, 1F2

60 Hz
E3

230 V ac, 3F23
460-480 V ac, 3F46
575 V ac, 3F57

220 V ac, 1F2

50 Hz
E2

220 V ac, 3F22
380 V ac, 3F38
415 V ac, 3F41

Tipo de Elemento Carcasa LF con elemento filtrante HP107L36 sin núcleo, con bypass integrado en el
elemento 50 psi (3.4 bares).

LF7

Carcasa LF con elemento filtrante HP8314L39 sin núcleo, con bypass integrado en la
carcasa 50 psi (3.4 bares).

LF8

Sin carcasa de filtro.X

Ruedas de acero macizo de 8”8 Modificación para compatibilidad con
fluidos de ésteres de fosfato

P94

Portafiltros de acero inoxidable 304S

Modificación para compatibilidad con
fluidos Skydrol

S95

Kit de mangueras (mangueras de
succión/retorno) y varillas

T

Cable eléctrico de 50' (13 m)
(sin enchufe)

U

Válvula de control de entrada N/C
solenoide

V

Control de la frecuencia del motor de
velocidad variable VFD

Y

Filtro tipo canastaB

Marcado CE para la directiva de seguridad
de las máquinas 2006/42/CE

C

Luz indicadora para ΔP alto del elemento
filtrante

D

Selector de calefacción individualJ

Medidor de flujo visual de la línea de
descarga

M

Contador de partículas PM-1 en líneaO

Opciones
Especiales

Nitrilo (Buna)B
FluorocarbonoV

Sellos

Calentador de 4.5 kw x 14
Calentador de 9 kw x 19
Calentador de 12 kw x 112
Calentador de 12 kw x 224

Calentador de 12 kw x 336
Calentador de 12 kw x 448
Calentador de 16 kw x 464

Capacidad
Térmica

G8 Dualglass
β3[c] ≥ 40001M
β4[c] ≥ 40003M
β6[c] ≥ 40006M
β11[c] ≥ 400010M3

β16[c] ≥ 400016M
β22[c] ≥ 400025M

Selección del
Medio Filtrante

Malla de acero inoxidable
25μ nominales25W
40μ nominales40W
74μ nominales74W
149μ nominales149W

1Caudal nominal, frecuencia del motor 60 Hz.
2Opción sólo disponible cuando se combina con la opción de calentador de 4 kw y la unidad de caudal máximo de 3 ó 5 gpm.
3Para los elementos HP8314, utilice 12M para el código de medios en lugar de 10M.
4Cuando se selecciona, debe ser combinado con la opción "V" del sello. Contacte con la fábrica para más información o asistencia en la compatibilidad de fluidos.
5Cuandose selecciona, debe ser combinado con la opción "E-WS" del sello. Contacte con la fábrica para más información o asistencia en la compatibilidad de
fluidos..


