
El equilibrio optimizado entre calor, vacío, diseño del proceso y un 
sistema operativo fácil de usar para eliminar el agua y las 
partículas de los aceites lubricantes hidráulicos y de alta 
viscosidad. Equipado con una filtración de alta eficiencia y tamaño 
adecuado, el VUD es lo último en purificación de aceite.

Mantener los fluidos limpios y secos extiende la vida útil de los 
componentes y los rodamientos, aumenta la productividad, 
minimiza el tiempo de inactividad y extiende la vida útil del fluido. 
El VUD es ideal para la eliminación de todas las formas de agua, 
incluyendo el agua libre, emulsionada y disuelta de los aceites 
hidráulicos y lubricantes.

Deshidratadores al vacío Vac-U-Dry
VUD

ASTRIVEN
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Con características que incluyen diseños de elementos de dispersión 
para viscosidades específicas, calentador tubular de bajo consumo 
energético, filtro de partículas de gran tamaño, línea de recirculación 
ajustable, detección y reversión de fase automática, termostato 
programable, control de nivel de cámara de vacío patentado, sensor 
de espuma y drenaje automático, VUD es lo último en sistemas de 
eliminación de contaminación.

La contaminación es complicada.
Eliminarla es fácil.

Las cubiertas transparentes en la cámara de vacío y los tanques de 
recolección de condensado le permiten ver lo que realmente está 
sucediendo dentro del VUD. Sabrá cuándo empieza a eliminar el agua 
o cuándo está casi por debajo del punto de saturación con solo un 
vistazo.

Resultados que puedes ver

VUD es un caballo de batalla diseñado para funcionar sin supervisión 
24/7. Con un diseño de tanque de recolección de condensado doble, 
sensores automáticos de nivel de agua y válvulas de drenaje 
automáticas, no es necesario detenerse para drenar el agua. El 
condensador de gran tamaño y los tanques de recolección de 
condensados dobles trabajan juntos para mantener el agua fuera de 
la bomba de vacío.

Nunca deja de trabajar

El VUD con un panel de control con relé inteligente hace que el 
arranque y el apagado sean seguros y fáciles de usar para que todo 
se controle con solo presionar un botón. Para llevarlo aún más lejos, 
la pantalla táctil PLC opcional proporciona controles
operativos y datos al alcance de su mano.

Inteligencia integrada

Opciones de medios filtrantes de hasta β3[c] ≥ 4000 y los elementos 
de dispersión para viscosidades específicas, le brindan las mejores 
capacidades de filtración y eliminación de agua en el mundo, a 
tiempo.

La filtración comienza con el/los filtro(s)

Cuando se trata de filtración integral y eliminación de agua, estamos 
en el siguiente nivel. La personalización del VUD adopta muchas 
formas, como requisitos de tamaño único, combinación del VUD con 
otras tecnologías como la eliminación de barniz de aceite lubricante 
de turbinas o ácido FRF, estándares eléctricos ATEX y mucho más. 
Todo para ofrecerle el sistema de purificación de aceite perfecto para 
satisfacer sus necesidades exactas.

Completamente, todo incluido
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Cómo funciona

El Proceso de Purificación
Incomparable
El aceite contaminado se introduce en el purificador Vac- U-Dry mediante una bomba de vacío de alto rendimiento. 
El aceite pasa a través del calentador de bajo consumo energético donde se calienta a la temperatura óptima para 
el proceso de deshidratación (150°F, 66°C). El aceite ingresa a la cámara de vacío pasando a través de elementos de 
dispersión especialmente diseñados para crear una fina película de aceite que se expone al vacío. El agua se 
vaporiza y luego se introduce en el condensador donde se licua y se drena al tanque de condensado. 

El aceite deshidratado fluye al fondo de la cámara de vacío y es removido por la bomba de descarga donde es 
bombeado a través del filtro de partículas de alta eficiencia (βx[c]>4000) y regresa al sistema. La línea de 
recirculación ayuda a que el Vac-U-Dry alcance temperatura óptima en situaciones de arranque en frío y se puede 
utilizar para regular el flujo de entrada y salida de la máquina. Desde aquí, su aceite puede recircularse para un 
control adicional de temperatura y contaminación o retornar a su depósito o equipo, donde funcionará de manera 
más eficiente que nunca.
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Resultado Comprobado

Opciones de Bombas de Vacío

Ninguna otra tecnología elimina el agua de forma más rápida y segura con menos posibilidades de formación de 
espuma que el VUD Hy-Pro. El gráfico aquí representa el tiempo estimado requerido por modelo para remover agua 
desde 5000 ppm (0.5%) hasta 150 ppm (0.015%) según el tamaño de los depósitos.

Los VUD vienen de fábrica con varias opciones de bombas de vacío para adaptarse mejor a las necesidades de los 
clientes. Las opciones C y D ofrecen la máxima portabilidad para usar su VUD en casi cualquier lugar. Ya sea que 
esté usando su VUD para dar servicio a varios sistemas o para trabajos de mantenimiento, tendrá una filtración 
inigualable en el donde lo necesite.

Junta seca - D

Intervalo de mantenimiento 
de 500 a 750 horas (cambio 
de aceite lubricante y filtro), 
excelente por portabilidad, 
tamaño compacto y bajo peso. 
La bomba de vacío opción D 
ofrece nuestro más bajo 
costo inicial de adquisición.

(paleta rotativa lubricante)

Sello Seco – C

Intervalo de mantenimiento 
prolongado (cambio de aceite 
de engranajes sincronizados 
de 10.000 horas) e ideal para 
portabilidad. Con una 
excelente resistencia a la 
corrosión por exposición al 
condensado. Es nuestra 
opción de bomba de vacío de 
menor costo de adquisición y 
mantenimiento.

(Garra Giratoria Seca)
Anillo Líquido – L
Ideal para aplicaciones del 
VUD dedicadas donde las 
condiciones ambientales son 
calientes y húmedas y no se 
requiere portabilidad. Se 
requiere un mínimo de 3 gpm 
(11 lpm) de agua de proceso 
externa. Su mantenimiento 
incluye mantener el agua de 
proceso limpia y balancear el 
manómetro compuesto.

ASTRIVEN

Tiempo estimado de elimicación de agua por modelo
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Succionado por la bomba de vacío, el aceite pasa a través de la 
carcasa del calentador y los elementos de dispersión de la cámara de 
vacío, proporcionando un flujo suave para una eliminación óptima del 
agua sin espuma. La cámara de vacío vertical alcanza la máxima 
superficie de la película de aceite en los elementos de dispersión, con 
la ayuda del control de nivel de flujo variable apropiado, para eliminar 
el agua de su aceite increíblemente rápido y con una constancia 
inigualable.

Potencia de vacío que no falla

Dentro de la cámara de vacío de cada VUD está el secreto de su éxito 
en la eliminación de agua con alta eficiencia. Los elementos de 
dispersión específicos para cada rango de viscosidades 
configuradas correctamente significan una eliminación de agua más 
rápida sin los problemas de formación de espuma que vienen con un 
tamaño único para todos los medios de dispersión para aceites 
hidráulicos y lubricantes

Elementos de dispersión

La válvula de control de entrada (Solenoide N/C) se cierra 
automáticamente cuando el VUD no está en funcionamiento, lo que 
evita que la unidad extraiga líquido de un depósito o se inunde por 
una situación de entrada de cabezal positivo.

Tome el control de su sistema,
automáticamente

VUD alcanza la temperatura óptima del proceso más rápido y facilita 
la puesta en marcha en el aceite de alta viscosidad, especialmente 
cuando están fríos. También es ideal para ajustar el flujo de retorno 
general del VUD cuando se utiliza en un depósito o caja de 
engranajes pequeña. Simple y eficaz, la línea de recirculación y la 
increíble flexibilidad para ajustar el VUD a su sistema, vuelven a este 
equipo inigualable.operativos y datos al alcance de su mano.

Sincronizado con su sistema

Sin contacto directo con el elemento calefactor, el aceite de su 
sistema alcanzará la temperatura ideal de manera segura y rápida 
sin riesgo de quemarse. El control de temperatura programable con 
interruptor de no flujo integrado evita el daño del aceite y le permite 
calentar sus fluidos a su propio ritmo. Y lo que es más: todo esto 
viene estándar en todos los VUD.

No se puede vencer el calor

ASTRIVEN

CONTAMINACIÓN CON AGUA



Nylon

Válvula Bypass
del Elemento

Acero inoxidable

Tanques de
CondensadoAcero

carbono

Montaje del filtroMateriales de
Construcción Acero pintado y

acero inoxidable 304

Estructura

-4°F to 104°F
(-20C to 40C)

Temperatura AmbienteTemperatura
de Operación 30°F to 180°F

(0°C to 82°C)

Temperatura del Fluido

Medio filtrante de
malla de acero
inoxidable
βx[C] ≥ 2 (βx ≥ 2).

VTM
G8 Dualglass, medio
filtrante de fibra de vidrio
de alto rendimiento
combinado con remoción
de agua. βx[C] ≥ 4000

ADescripción
del Medio
Filtrante

G8 Dualglass, nuestra última
generación de medios filtrantes
de fibra vidrio de alto rendimiento,
clasificación DFE para todos los
fluidos hidráulicos y  de
lubricación. βx[C] ≥ 4000

M

Especificaciones VUD

Cantidad de
Elementos
Dispersantes

2 x 22”
(56 cm

3 x 22”
(56 cm)

3 x 22”
(56 cm)

4 x 22”
(56 cm)

4 x 36”
(91 cm)

8 x 22”
(56 cm)

8 x 36”
(91 cm)

12 x 36”
(56 cm)

2 x 11”
(28 cm)

Modelo V5C V10C V15C V20C V30C V45C V60C V100CV3C 

Altura1 75”
(191 cm)

75”
(191 cm)

75”
(191 cm)

75”
(191 cm)

89”
(226 cm)

75”
(191 cm)

89”
(226 cm)

89”
(226 cm)

60”
(152 cm)

Longitud1 56”
(142 cm)

56”
(142 cm)

56”
(142 cm)

72”
(183 cm)

84”
(213 cm)

84”
(213 cm)

96”
(244 cm)

120”
(305 cm)

48”
(122 cm)

Ancho1 32”
(82 cm)

32”
(82 cm)

32”
(82 cm)

36”
(91 cm)

40”
(102 cm)

48”
(122 cm)

60”
(153 cm)

96”
(244 cm)

32”
(82 cm)

Peso 2000 lbs
(908 kg)

2400 lbs
(1089 kg)

2500 lbs
(1134 kg)

2800 lbs
(1270 kg)

3100 lbs
(1406 kg)

3400 lbs
(1542 kg)

3700 lbs
(1678 kg)

4600 lbs
(2087 kg)

850 lbs
(386 kg)

1Las dimensiones son aproximaciones, tomadas del modelo base y variarán según las opciones elegidas.
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Construcción de Número de Parte
VUD

Elementos
de
dispersión

Medio SellosCaudal Bomba
al vacío

Opciones
de Energía

Calentadores Condensador Opciones
Especiales

Unidad
Multifuncional

Opciones de
Energía 208-230 V ac, 3P

60 Hz
23

460-480 V ac, 3P46
575 V ac, 3P57

380 V ac, 3P
50 Hz
38

415 V ac, 3P41
525 V ac, 3P52

Caudal1 3 gpm (11 lpm)3
5 gpm (18.9 lpm)5
2 gpm (7.5 lpm)10

15 gpm (56.8 lpm)15
20 20 gpm (75.7 lpm)

30 gpm (114 lpm)30

45 gpm (170 lpm)45
60 60 gpm (225 lpm)

100 gpm (379 lpm)100

Calentadores 9 kW9
12 kW12
24 kW (2 x 12 kW)24
36 kW (3 x 12 kW)36
48 kW (4 x 12 kW)48

56 kW (2 x 12 kW) (2 x 16 kW)56
64 64 kW (4 x 16 kW)

80 kW (5 x 16 kW)80
96 kW (6 x 16 kW)96

Condensadores Enfriado por aireA
Enfriado por aire y líquidoB

Enfriado por líquidoL

Bomba al
Vacío

Sello Seco (garra giratoria)C
Sello Seco (paleta rotativa
lubricada)

D
Anillo de Líquido (se requiere
suministro de agua externo)

L

Elemento de dispersión plisado: todos los medios sintéticos (viscosidad ≤ ISO VG
220)

D

Elemento de dispersión empacado metálico - no para uso en sistemas de éster
de fosfato (viscosidad ≥ ISO VG 460)

P

Elemento de dispersión de acero inoxidable plisado (ISO VG 150-320)W

Elementos de
Dispersión

Nitrilo (Buna)B
FluorocarbonoV
Sellos EPR (para uso de Skydrol)E2

Sellos

G8 Dualglass
β3[C] ≥ 40001M
β4[C] ≥ 40003M
β6[C] ≥ 40006L
β11[C] ≥ 400010M
β16[C] ≥ 400016M
β22[C] ≥ 400025M

Selección del
Medio Filtrante

Malla de acero inoxidable
25μ nominales25W
40μ nominales40W
74μ nominales74W
149μ nominales149W
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Para conocer todos los detalles de las opciones y compatibilidades actualizadas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Contador de partículas PM-1 en
línea

OLFM3 Filter Housing (3 elementos de
partículas)

3

Operación y datos de la pantalla
táctil del PLC

PLFM4 Filter Housing (4 elementos de
partículas)

4

Modificación de la compatibilidad
del fluido de éster de fosfato

P96Mejora de rueda sólida de 8"8

Interruptor de inversión de fase
eléctrica

R3Drenaje automático de condensadoA3

Colador de canasta de línea de
entrada

SCarcasa del filtro de bolsa de
pre-filtro Marcado

B

Modificación pata compatibilidad
con fluidos Skydrol

S97CE + embalaje internacional
(V5-V60)

C

Kit de manguera (mangueras de
succión y retorno + varillas)

T4Luz de alarma indicadora de filtro
sucio

D

Cable eléctrico de 50' (15 m) sin
enchufe

UFiltro de escape de la bomba de
vacío

E

Válvula de control de entrada (para
entrada de cabezal positivo)

V4Sensor de espuma de la cámara de
vacío

F

Sensor e indicador de aguaWPiezas húmedas de condensado de
acero inoxidable 316 (estándar 304)

G

A prueba de explosiones - Clase 1,
Div 2 Grupo C+D, Panel de purga
de aire

X8Interruptores selectores de
calentador individuales

J

Panel de control NEMA7 Clase 1,
Div 1 Grupo C/D

X1Indicador de flujo visual
(tipo rueda)

K

Panel de control NEMA7 a prueba de
explosiones Clase 1 Div 2 grupo C+D

X2Kit de argolla de elevaciónL

Control de frecuencia del motor de
velocidad variable VFD

YMedidor de caudal de la línea
de descarga

M

Opciones
Especiales

Capacidades de VUD estándaromitir
Agregar recipientes coalescentes COT + función de drenaje automático
de agua (dimensionado para manejar el 100% del flujo de VUD)

COT

Ácido de éster de fosfato y eliminación de metales disueltos
(comuníquese con la fábrica por fluidos alternativos) 

ICBPE9

Bucle lateral de eliminación y prevención de barniz (5 gpm de flujo
continuo del elemento hasta un depósito de 8000 gal / 30,000 litros)

SVR1200CT9

Unidades
Multifunción

1Caudales nominales, frecuencia del motor 60 Hz.
2Comuníquese con la fábrica para conocer la compatibilidad de otras opciones de fluidos.
3Las opciones estándar suministradas deben incluirse en el número de pieza.
4Opción recomendada.
6Cuando se selecciona, debe combinarse con la opción de sello "V". Comuníquese con la fábrica para obtener más información o asistencia sobre la compatibilidad
de fluidos.
7Cuando se selecciona, debe combinarse con la opción de sello "E". Comuníquese con la fábrica para obtener más información o asistencia sobre la compatibilidad
de fluidos.
8Consulte con la fábrica para conocer otras opciones a prueba de explosiones.
9Las tecnologías complementarias de barniz e ICB condicionan una parte del flujo máximo del VUD. Caudal estándar SVR1200CT ≤ 5 gpm. El complemento ICB se
ajustará al volumen del depósito.
V3 utiliza carcasa de elemento único (ICB600524).
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