
Una solución compacta y móvil de deshidratación y filtración de 
alta eficiencia, la V1 previene la acidez y la pérdida de propiedades 
de lubricación causadas por una deshidratación ineficiente y una 
alta ingresión. 

Ideal para eliminar rápidamente todas las formas de agua, 
incluidos el agua y el gas libres, emulsionados y disueltos de los 
aceites hidráulicos y lubricantes.

Sistema de Deshidratación por Vacío VUD
V1
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El V1S está optimizado para un espacio libre bajo en el espacio de 
cabeza para su uso en aplicaciones marinas y con la opción especial 
S, V1S puede eliminar el agua sin dejar sal para causar problemas en 
los sistemas de propulsión, dirección y propulsión.

Diferente por diseño

Con un tamaño pequeño viene un gran poder. Utilizando fuentes de 
alimentación monofásicas, los modelos V1 brindan la misma 
eliminación de agua y partículas inigualable que los VUD más 
grandes en una escala más pequeña con el beneficio adicional de 
una movilidad increíble. Y con la capacidad de usar conexiones 
monofásicas para la alimentación, tendrá fluidos limpios y secos en 
cualquier lugar y en cualquier lugar que los necesite.

El tamaño importa

Las cubiertas transparentes en la cámara de vacío y el tanque de 
recolección de condensado le permiten ver cómo el V1 elimina el 
agua de su aceite y la recoge en el tanque de condensado. A partir de 
ahí, puede despedirse ya que se agota y se elimina de su sistema, 
para siempre.

Resultados que puedes ver

El panel de control habilitado con relé inteligente V1 hace que el inicio 
y el apagado sean fáciles y seguros para el operador, de modo que 
cuando presiona el botón de inicio, la secuencia de secuencia de 
comandos automática controla qué se enciende y cuándo, lo que 
significa que no necesita tres manos para hacerlo funcionar.

Inteligencia integrada

V1 es un caballo de batalla diseñado para un funcionamiento sin 
supervisión de manera ininterrumpida. Con un diseño de tanque de 
recolección de condensado doble, sensores automáticos de nivel de 
agua y válvulas de drenaje de acción automática, no es necesario 
detenerse para drenar el agua.

Nunca deja de funcionar

Cuando se trata de filtración integral y eliminación de agua, la 
responsabilidad se detiene aquí. La personalización de V1 adopta 
muchas formas, como requisitos de tamaño único, combinación de V1 
con otras tecnologías (es decir, eliminación de barniz de aceite 
lubricante de turbina o ácido FRF) u otras necesidades específicas 
del cliente.

Completamente, todo incluido
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Especificaciones V1

Aluminio y acero al carbono.
Ensamblaje del filtroMateriales de

Construcción Acero al carbono o acero inoxidable.
Estructura

-4°F to 104°F
(-20C to 40C)

Temperatura AmbienteTemperatura
de Operación 32°F to 180°F

(0°C to 82°C)

Temperatura del Fluido

Media filtrante de acero inoxidable
βx[C] ≥ 2 (βx ≥ 2)

WDescripción del
Medio Filtrante G8 Dualglass, nuestra última generación

de medias filtrantes de fibra vidrio de alto
rendimiento clasificación DFE para todos
los fluidos hidráulicos y de lubricación.
βx[C] ≥ 4000

M

Macho JIC ¾”Macho JIC ¾”Entrada

Macho JIC ½”Macho JIC ½”Salida

Modelo V1SV1P

Altura1 45” (114 cm)50” (127 cm)

Ancho1 34” (86 cm)28” (71 cm)

Profundidad1 24” (61 cm)28” (71 cm)

Peso1 400 lbs (181 kg)400 lbs (181 kg)

Motor eléctrico TEFC con protección contra sobrecargas.

Bomba Bomba de engranajes de desplazamiento positivo de hierro fundido con alivio interno.

Bomba al Vacío Paleta giratoria seca.

Conexión
Eléctrica

Cable de alimentación de 50" (15 m) suministrado con la máquina.

1Las dimensiones son aproximaciones, tomadas del modelo base y variarán según las opciones elegidas.

Compatibilidad
de Fluidos

Fluidos a base de petróleo y minerales. Para materiales sintéticos especificados,
comuníquese con la fábrica para conocer la compatibilidad con la opción de sello de
fluorocarbono. Para compatibilidad con fluidos de éster de fosfato o skydrol,
seleccione la compatibilidad de fluidos entre las opciones especiales.

CONTAMINACIÓN CON AGUA

ASTRIVEN



Construcción de Número de Parte 

Opciones de
Energía 120 V ac, 1P

60 Hz
12

230 V ac, 1P23
220 V ac, 1P

50 Hz
22

Modelo Diseño tipo carretilla para una máxima movilidad.P
Diseño de bajo perfil optimizado para aplicaciones marinas de baja profundidadS

Calefactor1 1 kW (solo opción de potencia 12)1
2,5 kW (solo opciones de potencia 22 y 23)2
4,5 kW (solo opciones de potencia 22 y 23)4

V1
Tipo de
Modelo

A -
Opciones
Especiales

Opciones
de
Energía

Elementos
de
Disperción

Medio Sello Calentador

Elemento de dispersión plisado: todos los medios sintéticos (viscosidad ≤ ISO VG 220)D
Elemento de dispersión empacado metálico - no para uso en sistemas de éster de
fosfato (viscosidad ≥ ISO VG 460)1

P

Elemento de dispersión de acero inoxidable plisado (ISO VG 150-320)W

Elementos de
Dispersión

β22[C] ≥ 400025M

G8 Dualglass

β12[C] ≥ 400012M
β16[C] ≥ 400016M

Selección de
la Media

Malla de acero inoxidable
β3[C] ≥ 40001M 40μ nominales40W
β4[C] ≥ 40003M 74μ nominales74W
β6[C] ≥ 40006M 149μ nominales149W

Para conocer todos los detalles de las opciones y compatibilidades actualizadas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

1El calentador depende de la opción de potencia.
2Cuando se selecciona, debe ser combinado con la opción “V” del sello. Contacte con la fábrica para más información o asistencia en la compatibilidad de fluidos.
3Solo disponible en modelo V1S.
4Cuando se selecciona, debe ser combinado con la opción “E-WS” del sello. Contacte con la fábrica para más información o asistencia en la compatibilidad de
fluidos.
5Opción recomendada.

Nitrilo (Buna)B
FluorocarbonoV
Sellos EPR (para uso de Skydrol)E

Sellos

Modificación para compatibilidad con
fluidos de ésteres de fosfato.

P92

Monitor de partículas PM-1 en línea.O Sensor de agua con pantallaW

Componentes inoxidables para la
eliminación de agua salada.

S3Drenaje de auto condensado.A

Modificación para compatibilidad con
fluidos Skydrol.

S94Directiva 2006/42/EC sobre la seguridad
de las máquinas en el mercado.

C

Kit de mangueras (mangueras de
succión y retorno + varillas).

TFiltro Alto ΔP LigeroD

Válvula de control de entrada (para
entrada de cabezal positivo)

V5Sensor de espuma (cámara de vacío)F

Opciones
Especiales
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