
Los sistemas de eliminación total de humedad-nitrógeno 
(TMR®-N2) eliminan de manera rentable las 3 formas de agua de 
los lubricantes y fluidos hidráulicos a través de la transferencia 
de masa, que es un proceso no mecánico altamente efectivo. 
TMR®-N2 genera un flujo constante de N2 de alta pureza que se 
inyecta en el espacio superior del depósito de lubricante para 
eliminar y mantener niveles de agua muy bajos.

Sistema de Eliminación de Agua

TMR-N2

ASTRIVEN

CONTAMINACIÓN CON AGUA



ENTRADA DE AIRE
100 psi (0.69 MPa) /

1.34 - 6.62 SCFM (37.9 - 187.5 LPM

El nitrógeno producido se ventila a un flujo bajo por el elemento de ventilación, lo que elimina los efectos que la 
atmósfera tiene sobre el fluido. Los sistemas TMR®-N2 están regulados, son intrínsecamente seguros y tienen una 
válvula de control de flujo ajustada manualmente con medidor de flujo.

Controla la contaminación del agua

La transferencia de masa de aire seco extrae el agua disuelta del 
fluido y, dado que el nitrógeno introducido por el TMR®-N2 es un gas 
inerte, también elimina los gases combustibles (es decir, CO2, C2H2, 
CO, C2H4 , C2H6 , CH4 y H2 ) del aceite para reducir la oxidación y la 
descomposición de fluidos.

Aceite limpio, seco y saludable

CONTAMINACIÓN CON AGUA

Un TMR®-N2 del tamaño adecuado está diseñado para eliminar hasta 
200 ppm de agua por día en condiciones normales de funcionamiento 
para minimizar la oxidación y la descomposición de fluidos y 
extender la vida útil de su aceite mientras protege sus componentes 
críticos.

Prolongue su vida útil

Reservorio Acondicionador TMR™N2

SALIDA DE NITRÓGENO
< -67.8°C (-90°F) punto de

rocío / Presión varía según el
número.

DESCARGA DEL DEPÓSITO
(ELEMENTO RESPIRADOR)

FLUIDO LUBRICANTE
El agua migra del líquido humedo al espacio libre

NITRÓGENO
Humedad Relativa <1%

AIRE DEL ESPACIO

NIVEL DEL
FLUIDO
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Especificaciones del TMR-N2

Materiales de
Construcción Acero al carbono con

revestimiento de polvo

Carcasa

Modelo TMR-N2-601903 TMR-N2-601904 TMR-N2-6019052TMR-N2-601902

Altura1 48” (122 cm) 48” (122 cm) 70” (178 cm)30” (76 cm)

Profundidad1 7” (18 cm) 7” (18 cm) 7” (18 cm)7” (18 cm)

Ancho1 20” (51 cm) 20” (51 cm) 20” (51 cm)20” (51 cm)

Peso 44 lbs (20 kg) 48 lbs (22 kg) 55 lbs (9 kg)38 lbs (17 kg)

Consumo Aire3 < 2.0 SCFM < 3.6 SCFM < 6.0 SCFM< 1.2 SCFM

Volumen del
espacio libre

< 22 ft³
(< 0.62 m³)

< 36 ft³
(< 1.02 m³)

< 100 ft³
(< 2.8 m³)

< 15 ft³
(< 0.42 m³)

Temperatura
de Operación
del Fluido

30°F to 225°F
(0°C to 105°C)

30°F to 225°F
(0°C to 105°C)

30°F to 225°F
(0°C to 105°C)

30°F to 225°F
(0°C to 105°C)

Entrada2 ¼” FNPT ¼” FNPT ¼” FNPT¼” FNPT

Salida2 ¼” FNPT ¼” FNPT ¼” FNPT¼” FNPT

1Las dimensiones son aproximaciones, tomadas del modelo base y variarán según las opciones elegidas.
2Se envían en dos piezas.
3Mínimo 100 psid (6.89 bares).
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Construcción de Número de Parte
CONTAMINACIÓN CON AGUA

ASTRIVEN

Para conocer todos los detalles de las opciones y compatibilidades actualizadas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

TMR-N2-60190
Modelo Opciones

Especiales

Generador de nitrógeno TMR®-N2 para volumen de depósito < 400 gal (1500 litros)2
Generador de nitrógeno TMR®-N2 para volumen de depósito < 800 gal (3,050 litros)3
Generador de nitrógeno TMR®-N2 para volumen de depósito < 2000 gal (7,650 litros)4
Generador de nitrógeno TMR®-N2 para volumen de depósito < 3000 gal (11,500 litros)5

Modelo

Colector para compartir TMR®-N2 con 2 depósitos (solo modelos 601902 y 601903)M1
Colector para compartir TMR®-N2 con 2 depósitos (solo modelos 601904 y 601905)M2

Opciones
Especiales


