
3 formas de agua de los lubricantes y fluidos hidráulicos a través 
de la transferencia de masa, que es un proceso no mecánico 
altamente efectivo. El uso de TMR-Air explota el principio del 
equilibrio químico en un método suave y de eficiencia energética.

Sistema de Eliminación de Agua
TMR-Air

ASTRIVEN

CONTAMINACIÓN CON AGUA



Con TMR®-Air, el aire seco se genera en la fuente, proporcionando una capacidad ilimitada para reducir la 
humedad existente en el depósito y los aceites. El agua se libera del aceite al aire súper seco. TMR®-Air es una 
solución de mantenimiento que mantendrá el agua a niveles muy bajos (<50 ppm en total o en el rango ideal entre 
200~300 ppm para fluidos EHC), reduciendo la tasa de degradación del lubricante.

Elimina el agua: protege tus sistemas

Un TMR®-Air del tamaño adecuado está diseñado para eliminar 
hasta 100 ppm de agua por día en condiciones normales de 
funcionamiento para minimizar la oxidación y la descomposición de 
fluidos y extender la vida útil de su aceite mientras protege sus 
componentes críticos.

Prolonga la vida útil

El aire seco que fluye libremente sale del elemento de ventilación, 
invirtiendo la configuración de flujo típica del aire del depósito y 
eliminando uno de los puntos clave de ingreso de agua y 
contaminación por partículas.

Elimina el agua en su origen

CONTAMINACIÓN CON AGUA
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TMR™- Air

SALIDA DE AIRE SECO
< -60 °C (-76 °F) punto de rocío/

Presión de salida 96%

AIRE COMPRIMIDO
80 psi (0.55 MPa) / 0.4 - 1.6 SCFM (11 - 44 LPM)

DESCARGA DEL DEPÓSITO
(ELEMENTO RESPIRADOR)

FLUIDO LUBRICANTE
El agua migra del líquido humedo al espacio libre

NITRÓGENO
Humedad Relativa <1%

AIRE DEL ESPACIO

NIVEL DEL
FLUIDO



Especificaciones del TMR-Air
CONTAMINACIÓN CON AGUA
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24” (61 cm)Altura

14” (35 cm)Ancho

5” (13 cm)Profundidad

21 lbs (10 kg)Peso

¼” FNPTEntrada

¼” FNPTSalida

0-60 SCFH
(0-1680
LPH)

Control manual
del caudal con
caudalímetro

30 SCFH
(840 LPH)

Caudal
Pre-ajustado

0-180 SCFH
(0-5040
LPH)

Consumo de
aire máximo a
100psi/0,69 MPa
(SCFM/LPM)

30°F to 225°F
(0°C to 105°C)

Temperatura
de Operación

Carcasa
Acero al carbono
con recubrimiento

Materiales de
Construcción

< 36 ft³
(< 1.02 m³)

Volumen del
espacio libre



Construcción de Número de Parte 

ASTRIVEN

CONTAMINACIÓN CON AGUA

Para conocer todos los detalles de las opciones y compatibilidades actualizadas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

TMR-60090
Modelo Opciones

Especiales

TMR®-Air para volumen de depósito ≤ 2000 gal (7600 litros)4Modelo

Múltiple para compartir TMR®-Air con 2 depósitos.M1Opciones
Especiales


