
Evita tiempos de inactividad innecesarios y reduce los costes 
de mantenimiento

FPL protege las servoválvulas

La filtración deficiente en cada una de las 35
rectificadoras de neumáticos 
(optimizadoras de uniformidad) de una 
planta de neumáticos estaba causando 
graves daños a las servoválvulas. En un año, 
esta planta reparó o reemplazó 198 válvulas 
a un costo promedio de $2200 cada una. El 
fabricante de neumáticos seleccionó el 
sistema con mayor número de problemas 
para probar los equipos y componentes de 
Donaldson HyPro. 
Muchas servoválvulas requieren un código 
de limpieza de fluido ISO máximo de 16/14/11,
mientras que las válvulas más sensibles 
requieren 14/12/9. El análisis mostró que el 
código ISO operativo actual era 22/20/17.

El problema

Donaldson HyPro sugirió implementar un 
enfoque integral de limpieza del sistema 
mediante la adición de un panel filtrante 
fuera de línea FPL de 1 gpm, equipado con un 
elemento filtrante β2.5[c] > 1000, al depósito 
hidráulico de 25 galones para reducir los 
niveles de contaminación y prolongar la vida 
útil de las válvulas. También se añadiría un 
respiradero de rosca al depósito para evitar 
la entrada de partículas sólidas de la 
atmósfera.

La solución

CASO DE ÉXITO

ASTRIVEN

El código ISO operativo 
se redujo de 22/20/17 a 
13/9/7 en cuestión de 
días.



CASO DE ÉXITO

ASTRIVEN

- Donaldson HyPro diseñó, fabricó y envió un 
panel de filtro FPL personalizado, adaptado a 
las necesidades específicas del cliente, en tan 
solo una semana. Donaldson HyPro y el 
distribuidor local se encargaron de la 
instalación y puesta en marcha del sistema. A 
los pocos días de instalar el FPL y el 
respiradero, el código ISO de funcionamiento 
se redujo de 22/20/17 a 13/9/7, lo que 
representa una reducción del 99,8% en 
partículas de 4 μm o mayores. Posteriormente, 
se añadieron paneles de filtro y respiraderos a 
los otros 34 sistemas de rectificado de 
neumáticos.

- En los primeros seis meses tras la instalación 
de las unidades restantes, el fabricante de 
neumáticos solo reparó o reemplazó 3 
servoválvulas, lo que sugiere que solo darán 
servicio a 6 durante todo el año. Un año 
después de la instalación y limpieza de la 
primera unidad, el filtro original de 13 pulgadas 
y 1 micrón aún acumulaba suciedad.

- Además del ahorro conseguido gracias a la 
reducción de las averías de las servoválvulas, 
el fabricante experimentó un aumento del 2% 
en la tasa de producción debido a que las 
válvulas funcionaban de forma más eficiente.*

Los resultados
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*Antes de añadir la filtración fuera de línea al sistema, los filtros 
sin derivación situados delante de las válvulas se obstruían y 
reducían el caudal hacia las válvulas, lo que provocaba que 
funcionaran a una capacidad reducida.
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AHORRO TOTAL DEL 
PRIMER AÑO TRAS 
CAMBIAR A LOS 
ELEMENTOS 
DONALDSON HY-PRO

$

TOTAL  

AHORRO TOTAL DEL PRIMER 
AÑO CON LOS ELEMENTOS 
DONALDSON HY-PRO

$317,995 $417,150

$4,072,345
AHORRO TOTAL EN 10 AÑOS 
UTILIZANDO LOS ELEMENTOS 
HY-PRO

$


