
Códigos ISO problemáticos, sustitución prematura de fluidos y 
acumulación de barniz

Moldeo por inyección de plástico

En una planta de moldeo de cerámica, la 
acumulación de suciedad y barniz en el 
interior de las bombas de vacío del proceso 
provocaba paradas inesperadas y tasas de 
sustitución de aceite superiores a lo normal. 
En este sector es habitual que se produzcan 
altos índices de entrada de partículas y 
humedad, y durante demasiado tiempo los 
profesionales del mantenimiento se han 
visto privados de soluciones prácticas y 
eficaces.
Antes de la instalación del Filtro Compacto 
Fuera de Línea (COF), los códigos ISO de 
limpieza de fluidos, que comenzaban en 
22/20/14, estaban muy por encima del límite 
superior de limpieza recomendado por 
Hy-Pro de 15/13/10 para un cojinete 
lubricado.

El problema

Tras consultar con Hy-Pro, la mejor solución 
fue el COF de Hy-Pro. La instalación 
consistió en una unidad dedicada con 
medios VTM de Hy-Pro para controlar las 
tres fases de contaminación del aceite: 
suciedad, agua y barniz.

La solución
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- El resultado fue excepcional: un mes después de 
la instalación, el COF, combinado con la 
tecnología de filtrado VTM, hizo que los códigos 
ISO se redujeran, alcanzando una limpieza de 
fluidos de clase mundial de 13/11/7.

- Al comparar el recuento REAL de partículas, el 
COF con VTM redujo el número de partículas en 
un increíble 99,9 %, reduciendo el recuento 
original de 37076 partículas de 4 micras por 
mililitro a 46, en lo que equivale a un dedal lleno 
de fluido. 

- El COF redujo el contenido de agua en el aceite de 
210,75 partes por millón a 113,5. 

- Además, un MPC ya muy bajo, de 3,8, bajó a 1,7. 
Mantener un bajo potencial de barniz, medido por 
el MPC, evitará el agotamiento del paquete de 
aditivos R&O y garantizará que no se formen 
depósitos de barniz o lodos en este sistema de 
alta temperatura. En esta aplicación específica, 
el aceite solo duraba entre 6 y 8 meses.

- Basándonos en la calidad de este costoso aceite 
sintético, ahora protegido por COF y VTM, la vida 
útil del aceite debería superar fácilmente su 
clasificación de 2,25 años y 20000 horas. 

Los resultados
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Cuando trata sus fluidos lubricantes como 
un activo, estos mantienen en 
funcionamiento los equipos rotativos 
críticos y su mundo sigue girando, como en 
este caso. Gracias al esfuerzo de crear un 
plan de mantenimiento proactivo en lugar 
de limitarse a uno reactivo, esta planta de 
moldeo de cerámica pudo ahorrar más de 
$6710 en el primer año tras adquirir el COF 
con tecnología VTM de Hy-Pro. Tras 5 años 
de servicio, con un coste anual de $250 en 
sustitución de filtros, sus ahorros se 
dispararán hasta más de $105550 al 
eliminar la necesidad de dos cambios de 
aceite al año, y de sustituir sus bombas de 
vacío cada cinco años. Por último, si 
extrapolamos el ahorro a una década, esta 
planta de moldeo cerámico podrá ahorrar 
de forma segura más de $213350 solo en 
cambios de aceite y sustituciones de 
bombas de vacío.

Conclusión


