
DISTRIBUCIÓN DE ACEITE

ASTRIVEN

ASTRIVEN

Solución que permite el suministro de aceite de manera ordenada 
con enrollador o directamente con la manguea de suministro. 
Está conformado por: kits móviles para distribución de aceite 
serie eco, kits móviles con bomba neumática de doble membrana, 
kits para aceite con fijación de pared.

Kits LD para
Distribución de Aceite



022-1281-000 10,400 0,034 2
022-1281-A00 10,200 0,034 2
022-1281-B00 8,600 0,034 2

10
9 

cmØ 370-420 mm

022-1288-000 11,000 0,040 2
022-1288-A00 10,800 0,040 2
022-1288-B00 9,300 0,040 2

12
9 

cmØ 550-600 mm

Art. 022-1281-000

Art. 022-1288-000

Art. 022-1289-000

KITS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE LD
Art. 022-1281-000
Kit aceite para bidones de 50–60 l
Equipado con:
Art.020-1200-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.
Art. 022-1281-A00
Kit aceite para bidones de 50–60 l
Equipado como Art.022-1281-000 pero con:
Art.020-1190-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín
Art. 022-1281-B00
Kit aceite para bidones de 50–60 l
Equipado como Art.022-1281-000 pero con:
Art.020-0990-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/mín

Art. 022-1288-000
Kit aceite para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite

Art. 022-1289-000
Kit aceite gran caudal para bidones de 180-220 l
Equipado:
Art.020-1182-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 35 l/mín
Art.906-0505-030 Manguera R1 3/4” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1235-A00 Pistola digital de gran caudal para distribución aceite.
Art. 022-1289-A00
Kit aceite gran caudal para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-1289-000 pero con:
Art.020-1178-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 40 l/min

Art. 022-1288-A00
Kit aceite para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-1288-000 pero con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.
Art. 022-1288-B00
Kit aceite para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-1288-000 pero con:
Art.020-0995-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/mín.

022-1289-000 17,500 0,044 2
022-1289-A00 17,900 0,044 2

13
6 

cmØ 550-600 mm
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022-1280-000 22,800 0,085 2
022-1282-000 22,600 0,085 2
022-1282-B00 21,000 0,085 2

64 cm54,5 cm

11
5 

cmØ 370-420 mm

Art. 022-1280-000

Art. 022-1283-000

Art. 022-1285-000

KIT PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE LD
Art. 022-1280-000
Kit aceite móvil para bidones de 50–60 l
Equipado con:
Art.020-1200-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1232-C00 Pistola distribución aceite.

Art. 022-1283-000
Kit aceite móvil para bidones de 50–60 l
Equipado con:
Art.020-1200-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/min
Art.030-1395-000 Carro con 4 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.
Art. 022-1284-000
Kit aceite móvil para bidones de 50–60 l
Equipado como Art.022-1283-000 pero con:
Art.020-1190-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.
Art. 022-1284-B00
Kit aceite móvil para bidones de 50–60 l
Equipado como Art.022-1283-000 pero con:
Art.020-0990-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/mín.

Art. 022-1282-000
Kit aceite móvil para bidones de 50–60 l
Equipado como Art.022-1280-000 pero con:
Art.020-1190-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín
Art. 022-1282-B00
Kit aceite móvil para bidones de 50–60 l
Equipado como Art.022-1280-000 pero con:
Art.020-0990-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/mín

022-1283-000 23,400 0,085 2
022-1284-000 23,200 0,085 2
022-1284-B00 21,600 0,085 2

65 cm54,5 cm

11
5 

cmØ 370-420 mm

Art. 022-1285-000
Kit aceite móvil para bidones de 180-220 l
Compuesto por:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.030-1400-000 Carro con 4 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1232-C00 Pistola distribución aceite.
Art. 022-1287-000
Kit aceite móvil para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-1285-000 pero con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.

022-1285-000 46,600 0,186 2
022-1287-000 46,400 0,186 2

78,5 cm80 cm

14
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cmØ 550-600 mm
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022-1290-000 47,300 0,186 2
022-1292-000 47,100 0,186 2

78,5 cm80 cm

14
2 

cmØ 550-600 mm

Art. 022-1290-000
Kit aceite móvil para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.030-1400-000 Carro con 4 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.

Art. 022-1293-000
Kit aceite móvil para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.030-1405-000 Carro con 4 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.
Art. 022-1294-000
Kit aceite móvil para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-1293-000 pero con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.

Art. 022-1295-000
Kit aceite móvil para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/min
Art.030-1405-000 Carro con 4 ruedas
Art.906-0424-015 Manguera R1 1/2” F-F longitud 1,5 m
Art.070-1206-410 Enrollador con manguera R1 1/2” longitud 10,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.

Art. 022-1297-000
Kit aceite móvil para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-1295-000 pero con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.

Art. 022-1292-000
Kit aceite móvil para bidones de 180-220 l
Equipado como Art.022-1290-000 pero con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.

022-1293-000 56,500 0,186 2
022-1294-000 56,300 0,186 2

97 cm80 cm
14

2 
cmØ 550-600 mm

022-1295-000 72,900 0,226 3
022-1297-000 72,700 0,226 3

97 cm80 cm

14
2 

cmØ 550-600 mm

KITS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE LD

Art. 022-1290-000

Art. 022-1293-000

Art. 022-1295-000
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Art. 022-1298-A00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1232-C00 Pistola distribución aceite.

Art. 022-1298-E00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.906-0424-015 Manguera R1 1/2” F-F longitud 1,5 m
Art.070-1206-410 Enrollador con Manguera R1 1/2” longitud 10,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.
Art. 022-1298-F00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1298-E00 pero con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.

Art. 022-1298-B00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1298-A00 pero con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.

022-1299-A00 29,800 0,186 2
022-1299-B00 30,300 0,186 2

Ø 550-600 mm

80 cm76 cm

13
0 

cm

Art. 022-1298-C00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.
Art. 022-1298-D00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1298-C00 pero con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín.

022-1299-C00 30,500 0,186 2
022-1299-D00 31,000 0,186 2

Ø 550-600 mm

80 cm76 cm

13
0 

cm

022-1299-E00 46,800 0,226 3
022-1299-F00 47,300 0,226 3

Ø 550-600 mm

80 cm76 cm

13
0 

cm

KITS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE LD

Art. 022-1298-A00

Art. 022-1298-C00

Art. 022-1298-E00
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022-1299-E00 46,800 0,226 3
022-1299-F00 47,300 0,226 3

Ø 550-600 mm

80 cm76 cm

13
0 

cm

Art. 022-1299-A00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-0995-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/mín
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1232-C00 Pistola distribución aceite.
Art. 022-1299-B00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1299-A00 pero con:
Art.020-0985-000 Bomba neumática para aceite R=1:1 35 l/mín.

Art. 022-1299-C00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-0995-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/mín
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.906-0404-030 Manguera R1 1/2” M-F longitud 3,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.

Art. 022-1299-E00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-0995-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/mín
Art.030-1398-000 Carro con 3 ruedas
Art.906-0424-015 Manguera R1 1/2” F-F longitud 1,5 m
Art.070-1206-310 Enrollador c/manguera R1 3/8” M-F 1/2” longitud 10,0 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.

Art. 022-1299-F00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1299-E00 pero con:
Art.020-0985-000 Bomba neumática para aceite R=1:1 35 l/mín.

Art. 022-1299-D00
Kit aceite móvil para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1299-C00 pero con:
Art.020-0985-000 Bomba neumática para aceite R=1:1 35 l/mín.

KITS MÓVIL PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE 
SERIE ECO

022-1299-A00 29,800 0,186 2
022-1299-B00 30,300 0,186 2

Ø 550-600 mm

80 cm76 cm

13
0 

cm

022-1299-C00 30,500 0,186 2
022-1299-D00 31,000 0,186 2

Ø 550-600 mm

80 cm76 cm

13
0 

cm

Art. 022-1299-A00

Art. 022-1299-C00

Art. 022-1299-E00
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KITS PARA ACEITE CON FIJACIÓN EN PARED

Art. 022-1213-A00
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-0988-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/mín
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-094 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 940 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35.

Art. 022-1213-000
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-1188-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/mín,
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-094 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 940 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35.

Art. 022-1214-000
Kit para aceite con fijaciòn en pared ALTO CAUDAL para bidones y cisternas
1.000 l
Equipado con:
Art.020-1176-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 40 l/mín
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-125 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 1,25 m
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35.

022-1213-A00 10,400 0,031 1

15
0 

cmØ 550-600 mm

022-1213-000 12,000 0,031 1
15

0 
cmØ 550-600 mm

022-1214-000 17,100 0,050 2

15
0 

cmØ 550-600 mm

Art. 022-1213-A00

Art. 022-1213-000

Art. 022-1214-000
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022-1217-000 17,300 0,031 2

15
0 

cmØ 550-600 mm

KITS PARA ACEITE CON FIJACIÓN EN PARED
Art. 022-1215-000
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-1198-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/mín
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-094 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 940 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35.

Art. 022-1216-000
Kit para aceite gran caudal con fijación en pared para bidones de 180-220 l
y depósitos de 700 - 1.000 l
Equipado con:
Art.020-1180-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 35 l/min
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-125 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 1250 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35.

Art. 022-1217-000
Kit para aceite gran caudal con fijación en pared para bidones de 180-220 l
y depósitos de 700 - 1.000 l
Equipado con:
Art.020-1185-000 Bomba neumática para aceite R=10:1 30 l/min
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-125 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 1250 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera de inox 32-35.

Art. 022-1218-000
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180-220 l
Equipado como 022-1215-000 pero con:
Art.020-1207-000 Bomba neumática para aceite R=8:1 20 l/min.

022-1215-000 12,200 0,031 1
022-1218-000 11,600 0,031 1

15
0 

cmØ 550-600 mm

022-1216-000 16,900 0,031 2

15
0 

cmØ 550-600 mm

Art. 022-1215-000

Art. 022-1216-000

Art. 022-1216-000
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KITS PARA ACEITE CON FIJACIÓN EN PARED
SERIE ECO

Art. 022-1301-A10
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.020-0995-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/min
Art.070-1206-410 Enrollador fijo 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.906-0424-015 Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.

Art. 022-1301-C10
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-0995-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 25 l/min
Art.074-4506-410 Enrollador carenado fijo 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.906-0424-015 Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.

Art. 022-1301-C15
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1301-C10 pero con:
Art.074-4506-415 Enrollador carenado fijo 1SC 1/2” longitud 15,0 m.

Art. 022-1301-A15
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1301-A10 pero con:
Art.070-1306-415 Enrollador fijo 1SC 1/2” longitud 15,0 m.

022-1301-A10 25,700 0,127 3
022-1301-A15 30,900 0,137 3

Ø 550-600 mm 22
7 

cm

90
 cm17

0 
cm

022-1301-C10 34,500 0,127 3
022-1301-C15 37,600 0,137 3

Ø 550-600 mm 22
7 

cm

90
 cm17

0 
cm

Art. 022-1301-A10

Art. 022-1301-C10
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KITS PARA ACEITE CON FIJACIÓN MURAL

Art. 022-1301-000
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/min
Art.071-1206-410 Enrollador orientable 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.906-0424-015 Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite
Art.024-1785-000 Soporte antigoteo.

Art. 022-1301-C00
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/min
Art.075-4506-410 Enrollador carenado orientable 1SC 1/2” l 10,0 m
Art.906-0424-015 Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite
Art.024-1785-000 Soporte antigoteo.

Art. 022-1300-C00
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1301-C00 pero con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/min.

Art. 022-1300-000
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1301-000 pero con:
Art.020-1205-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/min.

022-1301-000 33,800 0,164 4
022-1300-000 34,000 0,164 4

Ø 550-600 mm 22
7 

cm

90
 cm17

0 
cm

022-1301-C00 42,000 0,164 4
022-1300-C00 42,200 0,164 4

Ø 550-600 mm 22
7 

cm

90
 cm17

0 
cm

Art. 022-1301-000

Art. 022-1301-C00
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KITS PARA ACEITE CON FIJACIÓN EN PARED

Art. 022-1303-000
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-1188-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/min
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-094 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 940 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 mm longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N. 2 Abrazaderas para manguera en inox 32-35
Art.071-1206-410 Enrollador orientable 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.906-0434-008 Manguera 1SC 1/2” F90°- F longitud 0,8 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite
Art.024-1785-000 Soporte antigoteo.

Art. 022-1303-C00
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado con:
Art.020-1188-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/min
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-094 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 940 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 mm longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N. 2 Abrazaderas para manguera en inox 32-35
Art.075-4506-410 Enrollador carenado orientable 1SC 1/2” l 10,0 m
Art.906-0434-008 Manguera 1SC 1/2” F90°- F longitud 0,8 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite
Art.024-1785-000 Soporte antigoteo.

Art. 022-1302-000
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1303-000 pero con:
Art.020-1198-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/min.

Art. 022-1302-C00
Kit para aceite con fijación en pared para bidones de 180–220 l
Equipado como Art.022-1303-C00 pero con:
Art.020-1198-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/min.

022-1303-000 38,300 0,215 5
022-1302-000 38,500 0,215 5

Ø 550-600 mm 22
7 

cm

90
 cm17

0 
cm

022-1303-C00 46,600 0,215 5
022-1302-C00 46,600 0,215 5

Ø 550-600 mm 22
7 

cm

90
 cm17

0 
cm

Art. 022-1303-000

Art. 022-1303-C00
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KITS PARA ACEITE GRAN CAUDAL CON FIJACIÓ EN
PARED

Art. 022-1313-515
Kit para aceite gran caudal con fijación en pared para bidones de 180–220 l
y depósito da 700–1000 l
Equipado con:
Art.020-1176-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 40 l/min
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-125 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 1250 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 mm longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera en inox 32-35
Art.071-1406-515 Enrollador orientable 1SC 3/4” longitud 15,0 m
Art.906-0535-008 Manguera 1SC 3/4“ F90°- F longitud 0,8 m
Art.024-1245-G00 Pistola digital gran caudal distribución aceite
Art.024-1785-000 Soporte antigoteo.

Art. 022-1315-515
Kit para aceite gran caudal con fijación en pared para bidones de 180–220 l
y depósito 700–1000 l
Equipado con:
Art.020-1180-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 35 l/min
Art.025-1265-000 Soporte fijación de pared
Art.025-1268-125 Tubo de aspiración Ø 42 longitud 1250 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flex Ø 25 mm longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera en inox 32-35
Art.071-1406-515 Enrollador orientable 1SC 3/4” longitud 15,0 m
Art.906-0535-008 Manguera 1SC 3/4“ F90°- F longitud 0,8 m
Art.024-1245-G00 Pistola digital gran caudal distribución aceite
Art.024-1785-000 Soporte antigoteo.
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