
DISTRIBUCIÓN DE ACEITE

ASTRIVEN

ASTRIVEN

Solución integral diseñada para aceites industriales y materiales 
viscosos que permite una distribución completa del producto con 
prensa elevadora, enrollador o manguera de suministro. Está 
compuesto por : Prensa-Elavadora para aceite de alta viscosidad, 
Kits de bombas neumáticas industrial para distribución de aceite 
y Kits de bombas neumáticas industrial de pared para 
distribución de aceite.

Kits Industrial HD de
Distribución de Aceite



Art. 012-1200-030
Prensa-elevadora para bidones de 180-220 kg
Equipada con plato seguidor para bombas con Ø de inmersión de 30 mm.

Art. 012-1200-042
Prensa-elevadora para bidones de 180-220 kg
Equipada con plato seguidor para bombas con Ø de inmersión de 42 mm.

Art. 012-1200-050
Prensa-elevadora para bidones de 180-220 kg
Equipada con plato seguidor para bombas con Ø de inmersión de 50 mm

Art. 012-1200-200
Prensa-elevadora para bidones de 180-220 kg
Equipada con plato seguidor para bombas con conexión F 2“G

PRENSA-ELEVADORA BOMBAS PARA ACEITE DE
ALTA VISCOSIDAD 

2802 mm 1802 mm 8 bar
4 bar – 450 kg
6 bar – 650 kg
8 bar – 870 kg

180 – 220 kg 200 – 500 
ASTM (25°C)

012-1200-030 228,000 1,920 1
012-1200-042 228,000 1,920 1
012-1200-050 228,000 1,920 1
012-1200-200 228,000 1,920 1

Altura
máxima

Altura
mínimo

Presión
 máxima

Fuerza de
empuje

Para bidones 
de Viscosidad

Prensa - elevantadora de bombas industriales con dos columnas para aceites industriales y materiales viscosos
con accionamiento neumático.
Por medio de una válvula de mando a 3 vías permite subir y bajar la bomba y el plato seguidor haciendo más fácil
sustituir el bidón de 180-220kg (400 libras). Es particularmente adecuada para el uso de aceites y materiales de alta 
viscosidad (de 200 ASTM 500 ASTM). La membrana se presiona hacia abajo gracias a la presión creada por los cilindros 
neumáticos, evitando así cavidades de aire. Permite también recoger todo el producto que de otro modo permanecería 
en las paredes y en el fondo del bidón, facilitando la aspiración así del aceite.
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Grifo de alimentación aire bomba
Posición de reposo
Posición alta elevación bomba y membrana
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Regulador de presión con manómetro para alimentación del aire del elevador
Grifo de alimentación del aire del levantamiento de la membrana
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Art. 022-1403-000
Kit Prensa-elvadora de aceites para bidones de 180-220 kg
Caudal 100 l/min
Equipada con:
Art.012-1200-200 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor
Art.021-1203-DP0 Bomba neumática industrial disjunta R=3:1
Art.902-0323-010 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1 m F-F 3/8”
Art.902-0424-010 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1 m F-F 1/2”

Art. 022-1408-000
Kit Prensa-elvadora de aceites para bidones de 180-220 kg
Caudal 40 l/min
Equipada con:
Art.012-1200-050 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor
Art.021-0908-094 Bomba neumática industrial R=8:1
Art.902-0323-010 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1 m F-F 3/8”
Art.902-0424-010 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1 m F-F 1/2”

Art. 022-1410-000
Kit Prensa-elvadora de aceites para bidones de 180-220 kg
Caudal 35 l/min
Equipada con:
Art.012-1200-050 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor
Art.021-0910-094 Bomba neumática industrial R=10:1
Art.902-0323-010 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1 m F-F 3/8”
Art.902-0424-010 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1 m F-F 1/2”

Art. 022-1414-000
Kit Prensa-elvadora de aceites para bidones de 180-220 kg
Caudal 30 l/min
Equipada con:
Art.012-1200-050 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor
Art.021-1214-094 Bomba neumática industrial R=14:1
Art.902-0323-010 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1 m F-F 3/8”
Art.902-0424-010 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1 m F-F 1/2”

Art. 022-1418-000
Kit Prensa-elvadora de aceites para bidones de 180-220 kg
Caudal 25 l/min
Equipada con:
Art.012-1200-050 Prensa-elevadora con 2 columnas + plato seguidor
Art.021-1218-094 Bomba neumática industrial R=18:1
Art.902-0323-010 Manguera caucho R6 3/8” longitud 1 m F-F 3/8”
Art.902-0424-010 Manguera caucho R6 1/2” longitud 1 m F-F 1/2”

PRENSA-ELEVADORA BOMBAS PARA ACEITE DE
ALTA VISCOSIDAD 

022-1403-000 263,900 1,920 2
022-1408-000 250,000 1,920 2
022-1410-000 252,300 1,920 2
022-1414-000 251,100 1,920 2
022-1418-000 253,400 1,920 2

Art. 022-1403-000

Art. 022-1414-000
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Art. 022-3100-000
Kit aceite con bomba industrial para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.021-0908-094 Bomba industrial para aceite R=8:1 40 l/min
Art.025-1264-000 Adaptador de fijación Ø 50 mm
Art.906-0505-030 Manguera 1SC M-F 3/4” longitud 3,0 m
Art.024-1245-G00 Pistola digital gran caudal distribución aceite.

Art. 022-3110-000
Kit aceite móvil con bomba industrial para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.021-0908-094 Bomba industrial para aceite R=8:1 40 l/min
Art.025-1264-000 Adaptador de fijación Ø 50 mm
Art.030-1405-000 Carro con 4 ruedas
Art.906-0505-030 Manguera 1SC M-F 3/4”longitud 3,0 m
Art.024-1245-G00 Pistola digital gran caudal distribución aceite.

Art. 022-3125-000
Kit aceite con bomba industrial de pared para bidones de 180-220 l
Equipado con:
Art.021-0908-000 Bomba industrial para aceite R=8:1 40 l/min
Art.025-1265-010 Soporte de pared con espaciadores de caucho antivibraciónes
Art.025-1280-094 Tubo de aspiración Ø 50 longitud 940 mm
Art.025-1264-000 Adaptador de fijación Ø 50 mm
Art.906-0738-020 Manguera 1SC 1.1/4” F 1.1/2”- F 90° 1.1/2” lungh. 2,0 m
Art.F96-0100-806 Adaptador de conexión M 1.1/2”- M 1”.

KIT DE BOMBAS NEUMÁTICAS INDUSTRIAL
PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE

022-3100-000 31,000 0,137 2

78,5 cm
80 cm

13
7 

cm

Ø 550-600 mm

022-3110-000 77,000 0,280 2
97 cm

80 cm
13

8 
cm

Ø 550-600 mm

022-3125-000 39,730 0,176 3
97 cm

80 cm

13
8 

cm

Ø 550-600 mm

Art. 022-3100-000

Art. 022-3110-000

Art. 022-3125-000
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