
DISTRIBUCIÓN DE ACEITE

ASTRIVEN

ASTRIVEN

Estaciones fijas completas capaces de proveer una estación de 
trabajo independiente. Permiten una ubicación óptima dentro de 
los ambientes industriales y talleres. Aseguran una suministro 
práctico, limpio y sin dispersiones de aceites lubricantes para 
diferentes empleos.

Instalaciones y
Estructuras Fijas



INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS FIJAS
Art. 023-1935-000
Instalación completa con 1 estación
para bidones de 180-220 l.
Equipada con:
Art.023-1925-000 Tina de recogida Kit de estructura
Art.020-1195-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/min
Art.070-1206-410 Enrollador con Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 10,0 m
Art.906-0424-015 Manguera 1SC 1/2“ F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite.

Art. 023-1937-000
Instalación completa con 1 estación
para bidones de 180-220 l
Equipada como Art.023-1935-000 pero con:
Art.020-1205-000 Bomba para aceite R=5:1 28 l/min.

Art. 023-1940-000
Instalación completa con 1 estación
para bidones de 180-220 l
Equipada con:
Art.023-1925-000 Tina de recogida Kit de estructura
Art.020-1188-000 Bomba neumática para aceite R=3:1 30 l/min
Art.074-4506-410 Enrollador carenado manguera 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.025-1265-000 Soporte fijación
Art.025-1268-094 Tubo de inmersión Ø 42 mm longitud 940 mm
Art.025-1262-000 Adaptador de fijación bombas Ø 42 mm
Art.910-0600-020 Manguera flexible Ø 25 longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.2 Abrazaderas para manguera en inox 32-35
Art.906-0434-008 Manguera 1SC 1/2 “ F-F 90° longitud 0,8 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite

Art. 023-1942-000
Instalación completa con 1 estación
para bidones de 180-220 l
Equipada como Art.023-1940-000 pero con:
Art. 020-1198-000 Bomba neumática para aceite R=5:1 28 l/min.

023-1935-000 109,500 0,387 5
023-1937-000 109,600 0,387 5
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023-1940-000 123,000 0,414 5
023-1942-000 123,200 0,414 5
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Estaciones fijas completas capaces de proveer una estación de trabajo independiente. Permiten una ubicación óptima 
dentro de los ambientes industriales y talleres. Aseguran una suministro práctico, limpio y sin dispersiones de aceites 
lubricantes para diferentes empleos.

Art. 023-1935-000

Art. 023-1940-000
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Estaciones fijas completas capaces de proveer una estación de trabajo independiente. Permiten una ubicación óptima 
dentro de los ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro práctico, limpio y sin dispersiones de aceites 
lubricantes para diferentes empleos.

INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS FIJAS

Art. 023-1935-000
Instalación completa con 1 estación para bidones de 180-220 l.
Equipada con:
Art.023-1930-000 N.1 Tina de recogida Kit de estructura
Art.020-1195-000 N.2 Bombas neumáticas para aceite R=3:1 30 l/min
Art.070-1206-410 N.2 Enrolladores con manguera 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.906-0424-015 N.2 Mangueras 1SC 1/2“ F-F longitud 1,5 m
Art.024-1233-C00 N.2 Pistolas digitales distribución aceite.

Art. 023-1947-000
Instalación completa con 2 estaciones para bidones de 180-220 l
Equipada como Art.023-1945-000 pero con:
Art.020-1205-000 N.2 Bombas neumáticas para aceite R=5:1 28 l/min.

Art. 023-1950-000
Instalación completa con 2 estaciones para bidones de 180-220 l
Equipada con:
Art.023-1930-000 N.1 Tina de recogida Kit de estructura
Art.020-1188-000 N.2 Bombas neumáticas para aceite R=3:1 30 l/min
Art.074-4506-410 N.2 Enrolladores carenados Manguera 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.025-1265-000 N.2 Soportes de fijación
Art.025-1268-094 N 2 Tubo de inmersión Ø 42 mm longitud 940 mm
Art.025-1262-000 N.2 Adaptadores de fijación bombas Ø 42 mm
Art.910-0600-020 N.2 Mangueras flex Ø 1” longitud 2,0 m
Art.B27-1132-035 N.4 Abrazaderas para manguera en inox 32-35
Art.906-0434-008 N.2 Mangueras 1SC 1/2“ F-F 90° longitud 0,8 m
Art.024-1233-C00 N.2 Pistolas digitales distribución aceite.

Art. 023-1952-000
Instalación completa con 2 estaciones para bidones de 180-220 l
Equipada como Art.023-1950-000 pero con:
Art.020-1198-000 N.2 Bombas neumáticas para aceite R=5:1 28 l/min.

023-1945-000 152,100 0,553 7
023-1947-000 152,800 0,553 7
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023-1950-000 179,300 0,607 7
023-1952-000 179,700 0,607 7

135 cm85 cm

24
5 

cmØ 550-600 mm

Art. 023-1945-000
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Estaciones fijas completas capaces de proveer una estación de trabajo independiente. Permiten una ubicación óptima 
dentro de los ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro práctico, limpio y sin dispersiones de aceites 
lubricantes para diferentes empleos. Conectadas con una central de distribución, son estaciones de trabajo indepen-
dientes.

ESTRUCTURAS FIJAS SOPORTE ENROLLABLES

Art. 023-1963-004
Estructura soporte para 4 enrolladores Mod. F-400 F-460 CF-500
Equipada con:
Tina con rejilla antigoteo
Plano de apoyo con rejilla
Dimensiones 1130X600 H.2500 mm.

Art. 023-1964-006
Estructura soporte para 6 enrolladores Mod. F-400 F-460 CF-500
Equipada con:
Tina con rejilla antigoteo
Plano de apoyo con rejilla
Dimensiones 1550X600 H.2500 mm.

023-1963-004 192,000 0,900 2
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023-1964-006 215,000 1,000 2
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Art. 023-1963-004
Los enrolladores no están
incluidos con la estructura

Art. 023-1964-006
Estas instalaciones se proveen 

exclusivamente con el color GRIS RAL 9007
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Columnas fijas capaces de proporcionar una estación de trabajo independiente. Permiten una ubicación óptima dentro 
de los ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro práctico, limpio y sin dilapidaciones de aceites lubri-
cantes para diferentes empleos.

COLUMNAS DE SERVICIO CON 3 LADOS

Art. 023-1970-000
Columna de servicio con 3 lados
para la aplicación de enrolladores mod. F-400 F-460 CF-500
Está predispuesta con perforaciones universales
que permiten la aplicación de enrolladores, bombas y soportes antigoteo.

Art. 023-1972-000
Columna de servicio para distribución aceite con 1 estación
Equipada con:
Art.023-1970-000 Columna de servicio
Art.070-1206-410 Enrollador fijo con manguera 1SC 1/2” longitud 10,0 m
Art.906-0424-006 Manguera 1SC 1/2” F-F longitud 0,6 m
Art.024-1233-C00 Pistola digital distribución aceite
Art.024-1785-000 Soporte antigoteo.

023-1970-000 77,000 0,560 1
023-1972-000 102,350 0,650 3
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Art. 023-1974-000
Columna de servicio para distribución aceite con 2 estación
Equipada con:
Art.023-1970-000 N.1 Columna de servicio
Art.070-1206-410 N.2 Enrolladores fijos con manguera 1SC 1/2” F-F
    longitud 10,0 m
Art.906-0424-006 N.2 Mangueras 1SC 1/2” F-F longitud 0,6 m
Art.024-1233-C00 N.2 Pistolas digital distribución aceite
Art.024-1785-000 N.2 Soportes antigoteo.

023-1974-000 126,450 0,700 5
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Columnas fijas capaces de proporcionar una estación de trabajo independiente. Permiten una ubicación óptima dentro 
de los ambientes industriales y talleres. Aseguran un suministro práctico, limpio y sin dilapidaciones de aceites lubri-
cantes para diferentes empleos.

COLUMNA DE SERVICIO BILATERAL SOPORTE
8 ENROLLADORES

Art. 023-1969-008
Columna de servicio bilateral para 8 enrolladores F-400 F-460 CF-500
Equipada con:
Columna de soporte central
Mástil de fijación para 8 enrolladores
N.2 Tinas con rejilla antigoteo
Dimensiones 2500x500xH2600 mm.

023-1969-008 295,00 1,03 3

Art. 023-1969-008
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