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Una unidad única y versátil de 6 núcleos Magnom® la haceideal 
para la protección de componentes críticos en transmisiones 
industriales pequeñas y grandes y en una variedad de aplicaciones 
hidráulicas industriales. Eliminación muy eficaz de los 
contaminantes ferrosos hasta niveles submicrónicos. Un sencillo 
diseño en línea en aleación de aluminio con unadinámica de flujo 
altamente eficiente minimiza la caída depresión y proporciona una 
excelente combinación decapacidad de retención de 
contaminantes, opciones detamaño de línea y perfil compacto. Los 
sellos de O ring junto con el anillo de respaldo se utilizan para 
proporcionar un sellado positivo y fiable.

Filtro Compacto Fuera de Línea
MAX XL
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Especificaciones del MAX XL
Número de
Parte

Max XL 1 1/4" NPT
570203100

Max XL 2" NPT
570203200

Método de
Montaje

En  línea

2" NPT1 1/4" NPTTipo de
Conexiones

Carcasa
Placa del Flujo
Imán
Clip C
O Ring
Anillo de respaldo

Aleación de Aluminio
Acero templado químicamente ennegrecido
Ferrita
Acero
Vitón
PTFE

Materiales de
Construcción

Bi- DireccionalDirección del
Flujo

250 psid (18 bares)Presión
máxima de
funcionamiento

1000 psid (69 bares)Presión de
Rotura

250ºF (121ºC)Temperatura
Máxima

Compatible con una amplia gama de aceites de motor, aceites de transmisión, fluidos
hidráulicos y de lubricación

Compatibilidad
de Fluidos
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Dimensiones MAX XL

No. Parte
570203100

570203200

Peso Unitario
3 lb (1.3 kg)

10 lb 12 oz (4.7 kg)

(A)
4 5/16" (109 mm)

5 5/8" (142 mm)

(B)
6 7/16" (163 mm)

6 3/4" (172 mm)

A
B

Las dimensiones son sólo de referencia. Utilice el dibujo dimensional para la instalación. Magnom se reserva el derecho a realizar cambios 
técnicos sin previo aviso.
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