
ASTRIVEN

Los Magnom Mini, Midi y Max son unidades Magnom compactas de 
diseño en línea de 2 núcleos en aleación de aluminio. Son muy 
versátiles y adecuadas para una gran variedad de aplicaciones.

Filtro Magnético de Media Presión

Mini, Midi
y Max

MICROFILTRACIÓN MAGNÉTICA



Especificaciones del Mini, Midi
y Max 
Método de
Montaje 

En  línea

Dirección de 
flujo

Bidireccional

Carcasa
Imán
Cuerpo
Placas Magnom
C-Clip
O-Ring/Anillo de Respaldo

Aleación de Aluminio
Ferrita cerámica
Aleación de Aluminio
Acero al Carbono
Acero
Viton/PTFE

Materiales de
Construcción

120 °C (248 °F)Temperatura Máx.
de Operación

104 bar (1500 psi)Presión Máx.
de Operación
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Información de peso
unitario y dimensiones

A

B

No. Parte

525201000

530201000

570301000

Peso 
Kg/(Oz)

0.21 / (8)

0.48 / (18)

1.17 / (42)

DIM.A cm/
(pulgadas)

4.8 / (5)

7.3 / (5)

10.8 / (5)

DIM.B cm/
(pulgadas)

7.8 / (3.0)

9.8 / (3.87)

10.7 / (4.25)

Presión de
Rotura 

BAR/(PSI)

695 / (10000) 

485 / (7000)

415 / (6000)

Conexión/
Tamaño

SAE-8

SAE-12

SAE-20

Ud.

Mini

Midi

Max
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