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Las unidades Clear y Blue 20 ofrecen una gran capacidad para su 
uso en entornos menos hostiles. La Clear 20 cuenta con un 
recipiente SAN transparente que permite supervisar fácilmente su 
estado
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3.15

MICROFILTRACIÓN MAGNÉTICA

Filtro Magnético de Baja Presión



Especificaciones del Clear y Blue 
20
Montaje En Línea

Dirección de 
flujo

Ver Carcasa

Imán
Mandril
C-Clip
O-Ring

Ferrita C5/C8
Cloruro de polivinilo
Acero Inoxidable
Vitón

Materiales de
Construcción

50 °C (122 °F)Temperatura
Máx. de
Operación

8 Bar (115 PSI)Presión Máx. 
de Operación

30 Bar (435 PSI)Presión de
Rotura
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Información de peso unitario 
y dimensiones

No. 
Parte

514102000

514103000

514302000

514303000

515102000

515103000

515302000

515303000

Peso 
Kg/(Oz)

16.9 (600)

16.9 (600)

16.9 (600)

16.9 (600)

16.9 (600)

16.9 (600)

16.9 (600)

16.9 (600)

DIM.A
CM/

(pulgadas)

19 / (7.5)

19 / (7.5)

19 / (7.5)

19 / (7.5)

19 / (7.5)

19 / (7.5)

19 / (7.5)

19 / (7.5)

DIM.B
CM/

(pulgadas)

64 / (25.19)

64 / (25.19)

64 / (25.19)

64 / (25.19)

64 / (25.19)

64 / (25.19)

64 / (25.19)

64 / (25.19)

Material 
del Cabezal

y Cuerpo

Polipropileno/Estireno 

acrilonitrilo

Polipropileno/Estireno 

acrilonitrilo

Polipropileno/Estireno 

acrilonitrilo

Polipropileno/Estireno 

acrilonitrilo

Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

Material de
las Placas
Magnom

Acero al Carbono

Acero al Carbono

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Acero al Carbono

Acero al Carbono

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Conexión/
Tamaño

1 1/2 BSP

1 1/2 NPT

1 1/2 BSP

1 1/2 NPT

1 1/2 BSP

1 1/2 NPT

1 1/2 BSP

1 1/2 NPT

Ud.

Clear 20

Clear 20

Clear 20

Clear 20

Blue 20

Blue 20

Blue 20

Blue 20
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