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IPU
Unidades de Proceso en Línea
Diseñadas para aplicaciones industriales pesadas, estas grandes 
unidades Magnom tiene una gran capacidad de retención de 
contaminantes (hasta 4000g), lo que las convierte en la opción 
ideal para aplicaciones y entornos con altos niveles de 
contaminantes.
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Especificaciones del IPU
Montaje En Línea

Dirección de 
flujo Bidireccional

Carcasa
Imán
Mandril
Placas Magnom
C-Clip
O-Ring

Aleación de Aluminio
Ferrita de Cerámica
Aleación de Aluminio
Acero al Carbono
Acero
Vitón

Materiales de
Construcción

120 °C (248 °F)Temperatura
Máx. de
Operación

17 Bar (246 psi)Presión Máx. 
de Operación

50 Bar (725 psi)Presión de
Rotura
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Información de peso
unitario y dimensiones

No. 
Parte

520102100

520102200

520103100

520103200

Peso 
KG/(OZ)

8.2 / (288)

25 / (880)

8.2 / (288)

25 / (880)

DIM.A CM/
(pulgadas)

20 / (8)

20 / (8)

20 / (8)

20 / (8)

DIM.B CM/
(pulgadas)

23.5 / (9.25)

52.2 / (20.5)

23.5 / (9.25)

52.2 / (20.5)

DIM.C CM/
(pulgadas)

15 / (6)

15 / (6)

15 / (6)

15 / (6)

Conexión/
Tamaño

2” BSP

2” BSP

2” NPT

2” NPT

Ud.

5

20

5

20

A

B

C
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