
Filtros en línea Magnom instalados en el circuito de 
accionamiento del ventilador Cat D11R.

Accionamiento de ventilador 
hidráulico

Los sistemas de accionamiento del 
ventilador del Cat D11R presentaban un 
problema recurrente de desgaste acelerado 
en sus componentes mecánicos, lo que 
derivaba en fallas prematuras y elevados 
costos de mantenimiento. Este desgaste 
excesivo afectaba directamente la eficiencia 
del sistema de enfriamiento, reduciendo la 
confiabilidad del equipo y generando 
tiempos de inactividad no planificados. 
Identificar y mitigar las causas de este 
deterioro se volvió esencial para mejorar la 
durabilidad, optimizar el rendimiento 
operativo y reducir los costos asociados a 
las reparaciones frecuentes. 

El problema

Whayne Technology Division ha instalado unidades en línea MAGNOM para proteger y mejorar 
significativamente la vida útil del motor de accionamiento del ventilador y otros componentes 
hidráulicos. La mejor ubicación para los filtros en línea Magnom es en la parte delantera de la 
máquina detrás de la rejilla.

Se utilizaron dos filtros en línea Magnom en esta aplicación. El filtro de la izquierda es una 
presión baja máxima (flujo máximo de 1500 psi y 46 gpm) instalada en la línea de retorno. El 
filtro de la derecha es un CP20 de alta presión (4000 psi y flujo máximo de 46 gpm) ubicado en 
la línea de suministro.

La solución
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Regla general: 1 partícula ferrosa puede crear 40 partículas. Magnom ayuda a detener la 
reacción en cadena del desgaste causado por estas partículas ferrosas del tamaño de micras.

La foto a continuación presenta el núcleo Max después de 24 meses de servicio. Tenga en 
cuenta que el núcleo tiene muchas menos partículas ferrosas. Esto es muy típico de las 
instalaciones de Magnom. La colección ferrosa de partículas es normalmente muy pesada en 
las primeras 100 horas después de que se instala el filtro. 

Después de limpiar y reinstalar el núcleo, la recolección de partículas disminuye debido a que 
el sistema es ultra limpio. A pesar de que los filtros Magnom están instalados en el circuito de 
accionamiento del ventilador, el resto de los componentes de la máquina se benefician del 
efecto de «bucle de riñón» de todo el aceite que fluye a través de este circuito. El resultado final 
es una vida útil mejorada de todos los componentes hidráulicos en la máquina.

Los resultados


