
Evita tiempos de inactividad innecesarios y reemplazos de fluido hidráulico.

SOS: El V1S salva la temporada 
para un barco pesquero

Cuando falla una junta en el sistema 
hidráulico de un remolcador de redes en 
alta mar, los costos y las pérdidas  se 
acumulan rápidamente. En este caso, el 
agua salada comenzó a entrar en el fluido 
hidráulico de un barco cerquero de 75 
metros (245 pies) a través de una fuga en 
una junta, dejando al remolcador fuera de 
servicio. Ante la necesidad de realizar 
cambios de fluido frecuentes con un costo 
de $9300 más la eliminación de los 
residuos, o peor aún, pérdidas de ganancias 
sustancialmente mayores por el tiempo de 
inactividad para el reemplazo de la junta, el 
armador necesitaba urgentemente una 
solución que le permitiera seguir operando 
sin temor a fallas en el equipo.

El problema

Mediante un análisis del fluido se determinó 
que el depósito de 1000 litros (265 galones) de 
fluido hidráulico ISO VG 32 contenía 28 564 
ppm de agua. Si no se lograba reducir la 
concentración a menos de 200 ppm, 
inevitablemente habría que reemplazarlo.

Se estableció el objetivo de reducir el 
contenido de agua a menos de 150 ppm y se 
instaló un deshidratador de vacío portátil V1S 
en el depósito. El V1S funcionó durante 10 días 
y se tomaron muestras para su análisis los 
días 1, 3, 8 y 10.

La solución

CASO DE ÉXITO

ASTRIVEN

Con la puesta en servicio 
del V1S, se redujo el 
contenido de agua en el 
depósito hidráulico.
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- Con el V1S en servicio, el contenido de agua en el depósito hidráulico se redujo a un nivel 
en el que el transportador de redes volvió a funcionar correctamente incluso antes de 
alcanzar el objetivo de 150 ppm.

- Analizando las cifras, el V1S extrajo al menos 7 galones (26,5 litros) de agua, e incluso 
más dependiendo de la cantidad de agua que entraba. Gracias a la instalación del V1S, el 
barco pesquero pudo seguir operando y evitar costosos y frecuentes cambios de aceite.

Los resultados
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