
Evita tiempos de inactividad innecesarios y reduce costos de mantenimiento
y fluidos

VUD reduce el consumo de 
aceite

Una refinería de aluminio australiana 
realizaba cambios de aceite de la caja de 
cambios prematuros en siete unidades de 
transmisión debido a la contaminación del 
aceite con partículas. Con un código ISO 
operativo promedio de 20/18/16 y niveles 
de agua promedio de 4742 ppm, los 360 
litros (90 galones) de aceite para 
engranajes ISO VG320 se cambiaban con 
demasiada frecuencia. El costo por 
cambio de aceite (sin incluir grúa, pérdida 
de producción ni mano de obra) era de $17 
962,60, lo que sumaba un total de $125 
738,20 para las siete unidades.

El problema

El acondicionamiento del aceite lubricante de la caja de 
cambios representa una gran oportunidad de ahorro. Al 
eliminar la suciedad y el agua, el aceite  puede utilizarse 
hasta que falle alguna otra característica (como la 
viscosidad o los aditivos), lo que prolonga 
exponencialmente su vida útil y previene fallas en la caja de 
cambios. Para eliminar las partículas y el agua del aceite, 
se seleccionó un deshidratador al vacío HyPro V5 para 
eliminar todas las fases del agua (libre, disuelta y 
emulsionada) y reabsorber las partículas con un filtro 3M 
de gran tamaño (β5[c] > 1000). El V5 se alternaba entre las 7 
transmisiones principales con una frecuencia de servicio de 
2 días, purificando rápidamente el aceite mediante la 
rotación del cárter 75 veces al día.

La solución
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En cada unidad, el agua se redujo rápidamente en un promedio del 98%, de 4742 ppm a 96 
ppm. 

La contaminación por partículas de tamaño 4 µm o superior disminuyó un 95 % al reducirse 
el código ISO promedio de 20/18/16 a 15/13/8. La refinería incrementó su fiabilidad y 
rentabilidad, a la vez que redujo el impacto ambiental de la eliminación prematura de aceite. 
La vida útil del aceite se prolongó, disminuyendo la necesidad de cambios. La vida útil de la 
caja de cambios también debería multiplicarse por 2,5 en estas condiciones, lo que generará 
ahorros aún mayores.

Los resultados

2.5x Extensión de la vida útil 
de la caja de engranajes

Con nuevos códigos ISO basados en la Tabla de 
Extensión de Vida de Rodamiento ubicada abajo.

Extensión de la vida útil de los rodamientos de contacto

Actua  
Código ISO

Nuevo 
Código ISO  

2 x Vida 3 x Vida 4 x Vida 5 x Vida
28/26/23 25/23/19 22/20/17 20/18/15 19/17/14
27/25/22 23/21/18 21/19/16 19/17/14 18/16/13
26/24/21 22/20/17 20/18/15 18/16/13 17/15/12
25/23/20 21/19/16 19/17/14 17/15/12 16/14/11
24/22/19 20/18/15 18/16/13 16/14/11 15/13/10
23/21/18 19/17/14 17/15/12 15/13/10 14/12/9
22/20/17 18/16/13 16/14/11 14/12/9 13/11/8
21/19/16 17/15/12 15/13/10 13/11/8
20/18/15 16/14/11 14/12/9
19/17/14 15/13/10 13/11/8
18/16/13 14/12/9
17/15/12 13/11/8
1 Cálculos basados en un caudal de 10 gpm y funcionamiento continuo (24/7).

Nuevo 
Código ISO

Nuevo 
Código ISO

Nuevo 
Código ISO


