
ASTRIVEN

Kits móvil para el transvase de diésel con electrobombas de 12V o 
24V de corriente continua. Se utiliza cuando se necesita repostar 
o transvasar diésel contando solo con la alimentación eléctrica 
de batería.

KITS BOMBAS ELÉCTRICAS
TRANSVASE DIÉSEL

BATTERY KIT

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL



SERIE “BATTERY KIT”
Código Descrip. Caudal Tensión Poten-

cia
Entrada-
Salida

Man.
con. Pistola Ciclo 

trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt BSPGØ ØW min Kg mm

090-5025-045 Battery kit 45 12 264 F1” - F1” 20 Manual 40 8.80 410X400X270

090-5025-060 Battery kit 60 12 336 F1" - F1" 20 Manual 40 10,15 410X400X270

090-5025-085 Battery kit 85 12 432 F1" - F1" 20 Manual S2 30 13,10 410X400X270

090-5026-045 Battery kit 45 24 312 F1" - F1" 20 Manual 40 8,80 410X400X270

090-5026-060 Battery kit 60 24 432 F1" - F1" 20 Manual 40 10,15 410X400X270

090-5026-085 Battery kit 85 24 432 F1" - F1" 20 Manual S2 30 13,10 410X400X270

090-5027-045 Battery kit 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 8,80 410X400X270

090-5027-060 Battery kit 60 12 336 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 10,15 410X400X270

090-5027-085 Battery kit 85 12 432 F1" - F1" 20 Aut.PA90 S2 30 13,50 410X400X270

090-5028-045 Battery kit 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 8,80 410X400X270

090-5028-060 Battery kit 60 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 10,15 410X400X270

090-5028-085 Battery kit 85 410X400X270S2 30 13,50Aut.PA9020F1" - F1"43224

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN



 Art. 091-5080-045 Bomba 12V - cable de alimentación  (sec. 2,5 mmq, 
longitud 2 m) con pinzas y fusible - 45l/min  

Art. 091-5082-045 Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 2,5 mmq, 
longitud 2 m) con pinzas y fusible - 45l/min 

Art. 091-5081-060 Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60l/min          

Art. 091-5083-060 Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60l/min  

Art. 091-6081-085 Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 6 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 85l/min         

Art. 091-6083-085 Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 6 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 85l/min

Art. 908-0516-040      Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m

Art. 095-5430-020     Kits manguera de aspiración ø 25 mm longitud 2 m

Art. 093-5200-000     Pistola manual MC80 caudal 80 l/min

Art. 093-5210-000      Pistola automática PA60 caudal 70 l/min

Art. 093-5215-000      Pistola automática PA90 caudal 90 l/min

 COMPUESTA POR:
 Bombas de 45l/min. Opciones disponibles:

 Bombas de 60l/min. Opciones disponibles:

 Manguera de conexión

 Bombas de 85l/min. Opciones disponibles:

 Manguera de aspiración

 Pistola manual 80 l/min

Pistola automática. Opciones disponibles:

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN



SERIE “DIÉSEL BAG”
Código           Descrip.     Caudal Tensión Poten-

cia
Entrada-
Salida

Man.
con. Pistola Ciclo de 

trabajo Peso     Embalaje

l/min DC Volt W          BSPG        Ø min         Kg           mm

090-5021-B45 Diésel Bag 45    12             264 F1" - F1" 20        Manual      40        12,30 420X610X230

090-5021-B45 Diésel Bag 45    24            312 F1" - F1" 20   Manual          40        12,75 420X610X230

090-5021-B45 Diésel Bag 45    12             264 F1" - F1" 20      Aut.PA60      40        12,30 420X610X230

090-5021-B45 Diésel Bag 45    24            312 F1" - F1" 20 Aut.PA60         40        12,75 420X610X230

 

 

Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1”  longitud 4m

Art. 095-5440-020 Kit Manguera de aspiración ø 25 mm longitud 2 m

Art. 093-5200-000 Pistola manual de aluminio MC80 caudal 80 l/min

Art. 093-5220-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min

 Bomba de 45l/min. 

Manguera de conexión

Pistola manual 80 l/min

Kit Manguera de aspiración

Pistola automática 70 l/min

COMPUESTA POR:

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN

 Art. 091-5080-045 Bomba 12V - cable de alimentación  (sec. 2,5 mmq, 
longitud 2 m) con pinzas y fusible - 45 l/min 

Art. 091-5082-045 Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 2,5 mmq, 
longitud 2 m) con pinzas y fusible - 45 l/min

Art. 011-3000-001 Guantes protectores

Guantes protectores

Art. 090-5020-000 Maletin de plástico portátil 410x600x224

Maletin de plástico portátil 


