
BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN

ASTRIVEN

Depósito de polietileno rígido para el transporte de diésel para uso 
privado de conformidad con el ADR suministrado con equipo de 
transvase integrado, compuesto por una bomba autoaspirante de 
paletas, disponible en diferentes tensiones (12-24V), manguera de 
impulsión pistola automática con racor giratorio. El tanque puede ser 
integrado con un contador caudalímetro para medir el diésel e 
indicador de nivel. Equipado con válvula de venteo, 
presión-depresión y tapa cubierta con cerradura.

Opciones disponibles: 220l, 330l, 440l y 900l.

DEPÓSITO PARA EL TRANSPORTE DE DIÉSEL
DIESEL TANK 



SERIE “DIESEL TANK 220 L” 

Art. 090-6220-000 Solo Depósito 220 l

Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 45 l/min

Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq,
longitud 4 m) con pinzas y fusible  - 45 l/min

Art. 908-0516-040  Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min

Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,
mín-máx caudal 7-120 l/min

Código          Descrip.     Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada 
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso     Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W        BSPG       Ø min        Kg           mm

090-6220-012 Tank 220 l 45 12           264 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40       25,00   600X910X665

090-6220-024 Tank 220 l 45 24          312 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40      25,00    600X910X665

090-6221-012 Tank 220 l 45 12           264 F1" - F1" 20     Aut.PA60     SI        40       25,30   600X910X665

090-6221-024 Tank 220 l 45 24          312 F1" - F1" 20     Aut.PA60     SI        40       25,30   600X910X665

Depósito.

Bomba 45 l/min. Opciones disponibles:

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola auromática 70 l/min.

Contador digital

COMPUESTA POR:

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN



SERIE “DIESEL TANK 330 L”
Código         Descrip.    Caudal Tensión Poten-

cia
Entrada
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso    Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W         BSPG       Ø min        Kg         mm

090-6330-012 Tank 330 l 45 12            264 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40 44,00 1200x800x650

090-6330-024 Tank 330 l 45 24           312 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40 44,00 1200x800x650

090-6331-012 Tank 330 l 45 12            264 F1" - F1" 20     Aut.PA60    SI          40 44,30 1200x800x650

090-6331-024 Tank 330 l 45 24           312 F1" - F1" 20     Aut.PA60    SI          40 44,30 1200x800x650

SERIE “DIESEL TANK 440 L”
Código         Descrip.    Caudal Tensión Poten-

cia
Entrada
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso    Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W         BSPG       Ø min        Kg         mm

090-6440-012 Tank 440 l 45 12            264 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40 53,00 1200x800x785

090-6440-024 Tank 440 l 24           312 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40 53,00 1200x800x785

090-6441-012 Tank 440 l 45 12            264 F1" - F1" 20     Aut.PA60    SI          40 53,30 1200x800x785

090-6441-024 Tank 440 l 24           312 F1" - F1" 20     Aut.PA60    SI          40 53,30 1200x800x785

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN

45

45



Art. 090-6330-000 Solo Depósito 330 l 

Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación
(sec. 4 mmq longitud 4 m)
con pinzas y fusible - 45 l/min 

Art. 091-5083-045  Pompa 24V - cable de alimentación
(sec. 4 mmq longitud 4 m)
con pinzas y fusible - 45 l/min 

Art. 908-0516-040  Manguera de conexión ø 20 mm 
M-M 1” longitud 4 m

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min

Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,
mín-máx caudal 7-120 l/min

Art. 092-6000-220  Indicador nivel 330 - 440 l

Art. 090-6440-000 Solo Depósito 440 l 

Depósito 330 L.

Bomba 45 l/min. Opciones disponibles:

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola auromática 70 l/min.

Contador digital

Indicador de nivel

Depósito 440 L.

COMPUESTAS POR:

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN



BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN

SERIE “DIESEL TANK 220 PICK-UP”

SERIE “DIESEL TANK 440 PICK-UP”
Código         Descrip.    Caudal Tensión Poten-

cia
Entrada
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso    Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W         BSPG       Ø min        Kg         mm

090-6455-012 Tank 440 l 45 12            264 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40 53,00 1200x800x785

090-6455-024 Tank 440 l 24           312 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40 53,00 1200x800x785

090-6456-012 Tank 440 l 45 12            264 F1" - F1" 20     Aut.PA60    SI          40 53,30 1200x800x785

090-6456-024 Tank 440 l 24           312 F1" - F1" 20     Aut.PA60    SI          40 53,30 1200x800x785

Código          Descrip.     Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada 
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso     Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W        BSPG       Ø min        Kg           mm

090-6225-012 Tank 220 l 45 12           264 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40      37,00   600X910X665

090-6225-024 Tank 220 l 45 24          312 F1" - F1" 20     Aut.PA60    NO        40      37,00   600X910X665

090-6226-012 Tank 220 l 45 12           264 F1" - F1" 20     Aut.PA60     SI        40       37,40   600X910X665

090-6226-024 Tank 220 l 45 24          312 F1" - F1" 20     Aut.PA60     SI        40       37,40   600X910X665

45

45



BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN

Art. 090-6220-000 Solo Depósito 220 l  

Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq,
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 45 l/min 

Art. 091-5083-045  Pompa 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq,
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 45 l/min 

Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” 
longitud 4 m

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min

Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,
mín-máx caudal 7-120 l/min

Art. 092-6000-440  Indicador nivel 440 l

Art. 090-6455-000 Solo Depósito 440 l
 

Depósito 220 L.

Bomba 45 l/min. Opciones disponibles:

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola auromática 70 l/min.

Contador digital

Indicador de nivel solo 440L

Depósito 440 L.

COMPUESTAS POR:



SERIE “DIESEL TANK 900 L”
Código          Descrip.     Caudal Tensión Poten-

cia
Entrada 
Salida

Man.
con. Pistola Con-

tador
Ciclo de 
trabajo Peso     Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W        BSPG       Ø min        Kg           mm

090-6891-012 Tank 900 l 60 12           336 F1" - F1" 20     Aut.PA60     SI         40      94,00   600X910X665

090-6891-024 Tank 900 l 60 24          432 F1" - F1" 20     Aut.PA60     SI         40      94,00   600X910X665

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN



BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN

Art. 090-6900-000 Solo Depósito 900 l
 

Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” 
longitud 6 m para diésel

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min

Art. 092-5124-000 Contador digital de turbina MEC 24,
mín-máx caudal 7-120 l/min

 

Depósito 900 L.

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola auromática 70 l/min.

Contador digital

COMPUESTA POR:

Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60 l/min  

Art. 091-5083-060 Bompa 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60 l/min  

 Bombas de 60 l/min. Opciones disponibles:


