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Grupo filtraje con doble filtración para absorción agua e impurezas 
en diésel. La alta eficiencia permite la filtración de grandes 
cantidades de diésel con una única operación. Primera fase con 
capacidad filtrante igual a 125 μ, segunda fase con capacidad filtrante 
igual a 30 μ con absorbente de agua. Sistema equipado con 
manguera de impulsión, manguera de aspiración y pistola manual. 
Ruedas de gran diámetro y aptas para los movimientos sobre 
cualquiera superficie, estructura robusta tubular pintada.

GRUPO FILTRAJE MÓVIL PARA DIÉSEL
MEC FILTER



SERIE “MEC FILTER” 
Código               Descrip. Capacidad Tensión Poten-

cia Man. con. Entrada-
Salida Pistola       Peso        Embalaje

MecFilter           l/min AC V./Hz 
DC Volt W Ømm

Long. m BSPG kg                mm

090-6000-115 Filtro diésel 70 115/60           575            20 / 4         F 1" - F 1"     Manual       46,00    530X520X1110

090-6000-012 diésel 60 12              336            20 / 4         F 1" - F 1"     Manual       45,00    530X520X1110Filtro 
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Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60 l/min 

Art. 091-6102-070   Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min

Art. 908-0516-040  Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m

Art. 095-5450-040  Manguera de aspiración ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m

Art. 093-5200-000  Pistola manual de aluminio MC80 caudal 80 l/min

Art. 094-5250-030  Filtro absorción agua 30 µ-70 l/min

Art. 094-5255-125  Filtro cartucho inox agua 125 µ-100 l/min

Art. 094-5251-030 Cartucho filtro separador de agua para diésel 30 µ

COMPUESTA POR:
Bomba 60 l/min.

Pistola manual 80 l/min.

Manguera de aspiración.

Manguera de conexión.

Bomba eléctrica 70 l/min.

Filtro absorción de agua.

Filtro cartucho inoxidable.

Cartucho filtro separador.
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