
BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN

ASTRIVEN

Grupos motobomba horizontales, by-pass integrado y nivel sonoro 80 
dB, acoplamiento reductor/motor bridado. La transferencia es rápida, 
suave y silenciosa. Está específicamente diseñado para el traslado de 
grandes volúmenes, servicio continuo S-1, para el llenado y vaciado 
de tanques de combustibles: diesel, gasolina y queroseno.

BOMBAS MOTORIZADAS 
DE ALTA CAPACIDAD



BOMBAS MOTORIZADAS HORIZONTALES
DE ALTA CAPACIDAD “ATEX/EExd”

 

 

Grupos motobombas horizontales de alto caudal para diésel, gasolina y queroseno

 
Acoplamiento reductor/motor con brida
Válvula de derivación integrada
Grado de protección IP55,
Clase de aislamiento tipo F
Presión máxima de by-pass 3,5 bar
Certificación ATEX EExd IIBT4

Grupos motobomba horizontales, by-pass integrado y nivel sonoro 80 dB, acoplamiento reductor/ motor bridado. 
Bombas de paletas montadas en base, de alto caudal, autocebantes, volumétricas, de flujo constante y de servicio 
pesado. La transferencia es rápida, suave y silenciosa. Está específicamente diseñado para el traslado de grandes 
volúmenes, servicio continuo S-1, para el llenado y vaciado de tanques de combustibles: diesel, gasolina y 
queroseno. Grado de protección IP55, clase de aislamiento tipo F, certificación ATEX EExd IIBT4.
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Cod. Caudal Tensión Potencia Vueltas
bomba

Vueltas
motor

Entrada
Salida

Conexión
bridas Peso Embalaje

l/min AC V./50 Hz KW rpm rpm BSPG - kg mm

091-5200-200 200 230-400 trifásico 2,2 740 1500 F 2"- F 2" 1” 1/2” 85,5 880x325x285

091-5200-300 300 230-400 trifásico 2,2 400 1500 F 3"- F 3"  2” 1/2” 125 1000x335x345

091-5200-500 500 230-400 trifásico 4,0 640 1500 F 3”- F 3” 2” 1/2” 148,5 1050x365x345

091-5201-000 1000 400-660 trifásico 7,5 640 1500 F 4”- F 4” 3” 227 1264x420x405


