
Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje 
limpio y rápido de los vehículos. Algunas opciones incluyen contadores 
para medir y registrar las cantidades dispensadas. Todos los accesorios 
para completar el surtidor están disponibles

SURTIDOR DE PARED TRANSVASE
DIESÉL

COMPACT

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN



SERIE COMPACT

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

Código Descrip. Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada-
Salida

Man.
con. Pistola Ciclo de 

trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG � min Kg mm

090-5043-07X Compact 70 115/60 650 F1" - F1" 20 Aut.PA60 Continuo 15,80 410X400X320
090-5043-10X Compact 100 115/60 1045 F1" - F1" 25 Aut.PA120 Continuo 22,28 410X400X320

090-5043-Y45 Compact 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 12,15 410X400X320
090-5043-Z45 Compact 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 12,15 410X400X320

090-5043-Y60 Compact 60 12 336 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 13,30 410X400X320
090-5043-Z60 Compact 60 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA60 40 13,30 410X400X320

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehículos. Todos los 
accesorios para completar el surtidor están disponibles.

 

ASTRIVEN



COMPUESTA POR:

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)
con pinzas y fusible - 45 l/min    

Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 
      con pinzas y fusible - 45 l/min

Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 
      con pinzas y fusible - 60 l/min

    

Art. 091-5083-060  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m) 
                   con pinzas y fusible - 60 l/min

    

Art. 091-6102-070  Bomba eléctrica AC 115V 60Hz MEC-70 l/min
Art. 091-6102-100  Bomba eléctrica AC 115V 60Hz MEC-100 l/min

Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m
Art. 908-0616-040  Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min

OPCIONAL:

Kit manguera de aspiración

Bombas de 45 l/min. Opciones disponibles:

Bombas de 60 l/min. Opciones disponibles:

Bombas de 70 y 100 l/min. Opciones disponibles:

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola automática de 70 y 120 l/min. Opciones disponibles:

ASTRIVEN



SERIE COMPACT AVANZADA

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un repostaje limpio y rápido de los vehículos, además de 
medir y registrar las cantidades dispensadas. Todos los accesorios para completar el surtidor están disponibles.

090-5045-07X Compact 70 115/60 650 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C Continuo 18,05 410X400X320
090-5045-10X Compact 100 115/60 1045 F1" - F1" 25 Aut.PA120 4C Continuo 24,20 410X400X320
090-5045-Y45 Compact 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C 40 14,25 410X400X320
090-5045-Z45 Compact 45 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C 40 14,25 410X400X320
090-5045-Y60 Compact 60 12 336 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C 40 15,40 410X400X320
090-5045-Z60 Compact 60 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C 40 15,40 410X400X320

090-5046-Y85 Compact 85 12 432 F1" - F1" 20 Aut.PA90 4C 40 18,50 410X400X320
090-5046-Z85 Compact 85 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA90 4C 32 18,50 410X400X320

Código Descripción Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada
Salida

Mang
conex Pistola

Cont-
ador
Filtro

Ciclo di 
trabajo Peso Embalaje

l/min AC V./Hz
DC Volt W BSPG � min Kg mm

090-5047-07X Compact 70 115/60 650 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C SI Continuo 19,00 550X400X320
090-5047-10X Compact 100 115/60 1045 F1" - F1" 25 Aut.PA120 4C SI Continuo 26,50 550X400X320

090-5047-Y45 Compact 45 12 264 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C SI 40 15,40 550X400X320
Compact 24 312 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C SI 40 15,40 550X400X320

090-5047-Y60 Compact 60 12 336 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C SI 40 16,55 550X400X320
090-5047-Z60 Compact 60 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA60 3C SI 40 16,55 550X400X320

090-5047-Y85 Compact 85 12 432 F1" - F1" 20 Aut.PA90 4C SI 30 20,80 550X400X320
090-5047-Z85 Compact 85 24 432 F1" - F1" 20 Aut.PA90 4C SI 30 20,80 550X400X320

090-5047-Z45 45

ASTRIVEN



COMPUESTA POR:
Bombas de 45 l/min. Opciones disponibles:

BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

 
Art. 091-5081-045  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)

con pinzas y fusible - 45 l/min                        
Art. 091-5083-045  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)

con pinzas y fusible - 45 l/min             

Art. 091-5081-060 Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)
con pinzas y fusible - 60 l/min                     

    

Art. 091-5083-060  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, longitud 4 m)
con pinzas y fusible- 60 l/min                    

 

Art. 091-6081-085 Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 6 mmq, longitud 4 m)
con pinzas y fusible - 85 l/min                     

Art. 091-6083-085  Bomba 24V - cable de alimentación (sec. 6 mmq, longitud 4 m)
con pinzas y fusible- 85 l/min 

    

Art. 091-6102-070  Bomba eléctrica AC 115V 60Hz MEC-70 l/min
Art. 091-6102-100  Bomba eléctrica AC 115V 60Hz MEC-100 l/min

 
Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m
 

      

 

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min
Art. 093-5215-000 Pistola automática PA90 caudal 90 l/min
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min

Art. 092-5103-000 Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min 3C
Art. 092-5104-000 Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min 4C

 
OPCIONAL:
Kit manguera de aspiración

Bombas de 60 l/min. Opciones disponibles:

Bombas de 85 l/min. Opciones disponibles:

Bombas de 70 y 100 l/min. Opciones disponibles:

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min
Art. 094-5245-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 150 l/min

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola automática de 70 y 120 l/min. Opciones disponibles:

Filtro de impulsión

Contador mecánico

ASTRIVEN


