
BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DIÉSEL

ASTRIVEN

ASTRIVEN

CAMI DISPENSER-B
Sistema de transvase de diésel para uso privado, permite un abastecimiento de 
diésel limpio y rápido, además medir y registrar las cantidades dispensadas. 
Equipado con soporte pedestal. Disponible en tres versiones, los modelos 
electrónicos permiten la preselección de cantidades dispensadas, el registro y 
memorización de suministros, así como el control de consumo total y por 
usuario.

Opciones disponibles:
- Standard: versión básica para dispensación controlada.
- B-Electrónico: incorpora llave manager para control de acceso y gestión de 

cargas/descargas de datos.
- B-Electrónico LC: incluye conexión LAN estándar para comunicación con 

software, configuración remota y envío de reportes.

SURTIDOR CON BASE TRANSVASE DIÉSEL



SERIE “CAMI DISPENSER-B”
Código Descrip.          Caudal Tensión Poten-

cia
Entrada-
Salida

Man.
con. Pistola Conta 

dor
Ciclo de 
trabajo Peso

l/min AC V./Hz
DC Volt W            BSPG          Ø min            Kg

090-5072-07X Cami Dispenser 70 115/60          650        F1" - F1"        20       Aut.PA60          3C       Continuo     50,50

090-5072-10X Cami Dispenser 100 115/60          1045       F1" - F1"       25        Aut.PA120        4C       Continuo     56,50

090-5072-Y60 Cami Dispenser 60 12             336 F1" - F1" 20        Aut.PA60          3C            40 49,50

090-5072-Z60 Cami Dispenser 60 24            432 F1" - F1" 20         Aut.PA60         3C            40 49,50

Código Embalaje (mm) NR. cajas

090-5072-Y60 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5072-Z60 505X355X425 - 365X305X945 2

Código Embalaje (mm) NR. cajas

090-5072-060 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5072-070 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5072-100 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5072-07X 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5072-10X 505X355X425 - 365X305X945 2
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Art. 091-5081-060  Bomba 12V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60 l/min  

Art. 091-5083-060 Bompa 24V - cable de alimentación (sec. 4 mmq, 
longitud 4 m) con pinzas y fusible - 60 l/min  

Art. 091-6102-070  Bomba eléctrica 115V 60Hz 70 l/min
Art. 091-6102-100  Bomba eléctrica 115V 60Hz 100 l/min

Art. 908-0516-040  Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m
Art. 908-0616-040  Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m

Art. 093-5210-000  Pistola automática PA60 caudal 70 l/min
Art. 093-5220-000  Pistola automática PA120 caudal 120 l/min

Art. 092-5103-000  Contador mecánico 3 cifras F1” 120 l/min - 3C
Art. 092-5104-000  Contador mecánico 4 cifras F1” 120 l/min - 4C

OPCIONAL:  

Art. 094-5240-000  Filtro de impulsión separador de
agua para diésel 70 l/min

Art. 094-5245-000  Filtro de impulsión separador de
agua para diésel 150 l/min

 Bombas de 60 l/min. Opciones disponibles:

Bombas de 70 y 100 l/min Opciones disponibles:

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola automática de 70 y 120 l/min. Opciones disponibles:

Contador mecánico de 120 l/min. Opciones disponibles:

COMPUESTA POR:
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SERIE “CAMI B-ELECTRÓNICO” 

Código Embalaje (mm) NR. cajas

090-5075-060 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5075-070 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5075-100 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5075-07X 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5075-10X 505X355X425 - 365X305X945 2

Código Descrip.          Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada-
Salida

Man.
con. Pistola     Contador Ciclo de 

trabajo Peso

l/min AC V./Hz
DC Volt W           BSPG          Ø min            Kg

090-5075-07X Cami Dispenser 70 115/60          650       F1" - F1"        20       Aut.PA60       MGI110      Continuo     53,50

090-5075-10X Cami Dispenser 100 115/60          1045      F1" - F1"        25       Aut.PA120      MGI110      Continuo     60,00
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COMPUESTA POR:
Art. 091-6102-070 Bomba eléctrica 1 15V 60Hz 70 l/min  
Art. 091-6102-100 Bomba eléctrica 1 15V 60Hz 100 l/min

Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min

Art. 092-5170-110 Contador mecánico de impulsos MGI-110 - 5-110 l/min

Art. 092-5220-000 Kit comunicación lector llaves USB para
ordenador codificado

Art. 092-5300-000 Llave Roja- Manager - nr. 1 Uds.

OPCIONAL:

 

Art. 092-5300-010 Kit Llaves Azules- Usarios - nr. 10 Uds

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min
Art. 094-5245-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel  150 l/min

Bombas de 70 y 100 l/min. Opciones disponibles:

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola automática de 70 y 120 l/min. Opciones disponibles:

Contador Mecánico de 5-110 l/min.

Kit comunicación lector

Llave Roja Manager
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Art. 092-5200-230 Unidad de control electrónico MecGest 110/230V 50Hz
completa de software 

Control Electrónico.



Código Descrip.          Caudal Tensión Poten-
cia

Entrada-
Salida

Man.
con. Pistola     Contador Ciclo de 

trabajo Peso

l/min AC V./Hz
DC Volt W           BSPG           Ø min            Kg

090-5077-07X Cami Dispenser 70 115/60          650         F1" - F1"       20       Aut.PA60       MGI110     Continuo    53,50

090-5077-10X Cami Dispenser 115/60          1045        F1" - F1"       25       Aut.PA120     MGI110     Continuo     60,00

Código Embalaje (mm) NR. cajas

090-5077-060 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5077-070 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5077-100 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5077-07X 505X355X425 - 365X305X945 2

090-5077-10X 505X355X425 - 365X305X945 2

SERIE “CAMI B-ELECTRÓNICO LC”
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COMPUESTA POR:

Art. 091-6102-070 Bomba eléctrica 1 15V 60Hz MEC-70 l/min
Art. 091-6102-100 Bomba eléctrica 1 15V 60Hz MEC-100 l/min

Art. 908-0516-040 Manguera de conexión ø 20 mm M-M 1” longitud 4 m
Art. 908-0616-040 Manguera de conexión ø 25 mm M-M 1” longitud 4 m

Art. 093-5210-000 Pistola automática PA60 caudal 70 l/min 
Art. 093-5220-000 Pistola automática PA120 caudal 120 l/min  

Art. 092-5170-110 Contador mecánico de impulsos MGI-110 - 5-110 l/min

Art. 092-5350-001  Kit Conexión Lan USB - RS485 codificado

OPCIONAL:  

Art. 092-5300-010 Kit Llaves Azules - Usuarios - nr. 10 Uds.

Art. 092-5220-000 Kit comunicación lector llaves USB para ordenador codificado

Art. 094-5240-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 70 l/min
Art. 094-5245-000 Filtro de impulsión separador de agua para diésel 150 l/min

Bombas de 70 y 100 l/min. Opciones disponibles:

Manguera de conexión. Opciones disponibles:

Pistola automática de 70 y 120 l/min. Opciones disponibles:

Contador mecánico de 5-110 l/min.

Kit Conexión LAN
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Art. 092-5200-230 Unidad de control electrónico MecGest 110/230V 50Hz
completa de software  

Control Electrónico.


